Zestaw lokalizacyjny

EasyLoc Rx/Tx

Lokalizacja tras przebiegu
wszystkich elementow uzbrojenia podziemnego
w celu uniknigcia kolizji przy kopaniu

MNajnowsza generacja prostego sprzetu
do lokalizacji kabli i rur

® Latwa obsluga i pewnosé pomiaréw

® Automatyczna lub manualna kontrola czulosci
dla utatwienia prac lokalizacyjnych

® Duzy i czytelny wysSwietlacz LCD
z automatycznym podswietleniem

® Praca w trybach pasywnych POWER i RADIO
oraz tryb aktywny 33kHz z generatora

@ Pomiary glebokosci w trybie aktywnym
oraz w trybach pasywnych
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Niewidoczne elementy uzbrojenia podziemnego
stanowig powazne zagrozenie dla pracownikow ekip
budowlanych | remontowych dokonujgeych prac
wykopowych na calym swiacie. Niewtasciwie
zaplanowane migjsca prowadzenia wykopow
sprzetem mechanicznym mogg prowadzic do
uszkodzenia podziemnych sieci, a takze smierci lub
powaznych obrazen pracownikow prowadzacych
takie prace. Sprzet lokalizacyjny najnowsze
generacji EasylLoc RxiTx przeznaczony jest wiasnie
do wyszukiwania tego typu instalacji | reqularne
praktyczne jego wykorzystywanie umozliwia
bezpieczne unikanie kolizji z podziemnymi kablami i
rurami.

Lokalizator EasyLoc Rx odbiera naturalne sygnaty
pochodzace z podziemnych instalacji metalowych,
np. 50Hz z kabli energetycznych obcigzonych lub fale
radiowe przenoszone przez kable telekomunikacyjne
i rury metalowe. Wykorzystujac tzw. pasywne tryby
pracy Power i Radio, urzadzenie to jest w stanie w
sprzyjajacych warunkach wykryc wiekszosc
metalowych elementdw uzbrojenia podziemnego.
Wykorzystujac aktywny sygnat lokalizacyjny z
generatora sygnatowego o czestotliwosci 33kHz
nadany selektywnie na pojedyncza instalacje,
lokalizator EasylLoc Rx powigksza swoje mozliwosci
poszukiwawcze obejmujac takze giebie] polozone
zeliwne rury wodociagowe, cztero-parowe kable
telekomunikacyjne, nieobcigzone kable oswietlenia
ulicznego oraz tasme lub kabel lokalizacyjny
pofozone nad rurami plastikowymi i kablami
swiatfowodowymi. EasyLoc umozliwia takze doktadne
okreslenie glebokosci utozenia podziemnych
instalacji zardwno w trybach pasywnych jak i
wspiidziatajac z generatorem lub niezalezng sondg
sygnatowg (lokalizacja niemetalowych rur).

W pelni cyfrowa konfiguracja systemu EasylLoc
umozliwia zredukowanie do minimum kosztow
przegladow okresowych sprzetu, gdzie wymagana
przez niektorych klientow kalibracja catego
urzadzenia sprowadza sie do wykonania prostego i
szybkiego testu sprawdzajacego. Obsluga systemu
Easyloc jest nadzwyczaj prosta dzieki zastosowaniu
szeregu automatycznych udogodnien utatwiajacych
bezbtedne zlokalizowanie potozonego pod ziemia
kabla czy rury.

EasylLoc Rx to nowa jakosc prac lokalizacyjnych :

-

uproszczona automatyczna obstuga lub sterowanie
manualne dla zaawansowanych

precyzja pomiarow

niezawodnosc dziatania w kazdych warunkach
pogodowych

najnowoczesniejszy system cyfrowej obrobki
odebranego sygnatu i filtrowania zakidcen
zewnetrznych

duzy wyswietlacz LCD podswietlany automatycznie
z podwojnym czujnikiem Swiatta

cyfrowy pomiar glebokosci takze bez uzycia
generatora

Dane Techniczne

Lokalizator EasyLoc Rx

Tryby Pracy: Power {50 Hz - 250 Hz),
Radio (15 kHz - 23 kHz)
EasylLoc Tx {33 kHz)
Glebokosc lokalizacii; 0.3md0 Ym

Zakres pomiaru gieb.: do 4m

Dokfadnosc pomiaréw giebokosci: +/- 5%
Czulosé pomiardw na glebokosci 1m:

Power 7mA

Radio 10pA

EasylLoc Tx 3pA

40 h pracy przerywaneg
(temp. 20°C)

baterie alkaliczne - 10 x R6 1,5V
-20°C do +55°C
-40°C do +70°C

Maks. czas pracy:

Zasilanie :
Temperatura pracy:
Temp.przechowywania:

Wymiary: 67 x 26 x 10 mm
Waga: 2 5kg
Kategoria zabezp.: IP56

Generator sygnatowy EasylLoc Tx
Moc wyjscia : 0,1W - 0.5W (przetgcznik)
Czestotliwosc pracy ©  Indukgja: 33 kHz
Podi. galwaniczne: 33 kHz
Podi. klamra nadawcza: 33kHz

Typ sygnatu ; ciaaty lub pulsacyjny
(przetacznik)

Maks. czas pracy: > 40 h pracy przerywangj
({temp. 20°C)

Zasilanie Baterie:6 x R20 1,5V,
alkaliczne

-20°C do +55°C
-40°C do +70°C

Temperatura pracy:
Temp.przechowywania:

Vitymiary: 26 % 25,5 x 14mm
Waga: 2 6kg
Kategoria zabezp.: P56

Sklad zestawu :

odbiornik EasyLoc Rx, generator sygnatowy
EasylLoc Tx, kable potaczeniowe, szpilka
uziomowa, torba,

Wyposazenie opcjonalne :

« sonda sygnatowa do lokalizacji instalacji
niemetalowych

» klamra nadawcza 100mm (cegi nadawcze) do
indukcyjnego podigczania bardzo selektywnego
sygnatu, np. do kabla pod napigciem bez
potrzeby jego odigczania
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