Termometry laboratoryjne klasy 0,05% (K, J, Pt)

CLHY

Nazwa, [nr kat.]

Sondy typu J (T1, T2)
Sondy typu K (T1, T2)
Doktadnosé (J, K)
Sondy typu Pt (RTD)

Doktadnos¢ Pt (RTD)
Kanaty(CH)/pomiary
Funkcje i cechy
specjalne

Wyswietlacz
Prébkowanie
Ochrona wejs¢
Zasilanie
Wymiary/masa

-20 ~ 1050 °C, rozdzielczos¢ 0,1°C

-200 ~ 1370 °C, rozdzielczos¢ 0,1°C
+(0,05% + 0,7°C) (-200~-50°C), £(0,05% + 0,3°C) (-50~1370°C)
Nie dotyczy

[103

Nie dotyczy
2 CH / pomiary T1, T2, T1-T2,

* Wybor jednostek temp. °C /°F

« Wysoka bazowa doktadno$¢ pomiaréw - 0,05%

« Pomiar sondami typu termopara: K, J, w kanatach
T1i T2 oraz réznicy temperatur T1 - T2

* Mozliwo$¢ wyboru pomiaru sondami K na jednym
kanale i sondami J na kanale drugim

« Programowalny zegar -stoper (HH:MM:SS),
start po wcisnieciu ENTER (max czas 100h)

* MAX, MIN - rejestracja i odczyt warto$ci maks.,
minimalnej i AVG ($redniej) z podaniem czasu
(max czas rejestracji 22h). ENTER - start rejestracji

* HOLD - “zamrozenie” wyniku na LCD

* REL - pomiar réznicowy wzgledem biezacego pomia-
ru lub wprowadzonej wartosci referencyjnej

« Programowanie limitéw Hi i Lo oraz sygnalizacja

akustyczna ich przekroczenia

LCD potrojny: 4 2 cyfry + 4% cyfry + MM:SS, pods$w.
1raz/s

24V DC/ACrms

Bateria 9V 6F22

91 x 53 x 192mm / 3659 (z baterig)
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+ Wybor jednostek temp. °C /°F

* Wysoka bazowa doktadno$¢ pomiaréw - 0,05%

+ Pomiar sondami typu termopara: K, J, w kanatach
T1i T2 oraz réznicy temperatur T1 - T2

* Mozliwo$¢ wyboru pomiaru sondami K na jednym
kanale i sondami J na kanale drugim

* Programowalny zegar -stoper (HH:MM:SS),
start po wcisnigciu ENTER (max czas 100h)

* MAX, MIN - rejestracja i odczyt wartosci maks.,
minimalnej i AVG ($redniej) z podaniem czasu
(max czas rejestracji 22h). ENTER - start rejestracji

* HOLD - “zamrozenie” wyniku na LCD

* REL - pomiar réznicowy wzgledem biezacego pomiaru

lub wprowadzonej wartosci referencyjnej

+ Programowanie limitéw Hi i Lo oraz sygnalizacja
akustyczna ich przekroczenia

« Bezprzewodowa (radiowa) komunikacja z PC
(oprogramowanie i odbiornik USB w komplecie)

« Auto-wytaczanie po 30min

LCD potréjny: 5 cyfr + 5cyfr + MM:SS, podswietlany
1raz/s

24V DC/ACrms

4 baterie 1,5V LR 03, AAA

83 x 38 x 160mm / 270g (z bateriami)

Pelne dane patrz instrukcje obstugi dostepne w formacie pdf na www.biall.com.pl

Termometry do sond typu K

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Pt 385 (100Q): -200~800°C,
Pt 3916 / Pt 3926 (100Q): -200~630°C,

+(0,05% + 0,2°C), rozdzdzielczos¢ 0,1°C
2 CH/ pomiary T1, T2, T1-T2,

* Wybér jednostek temp. °C /°F

« Wybor charakterystyk Pt 100: Pt385, Pt3926, Pt3916
dla odczytow T1, T2i T1-T2

+ Wysoka bazowa doktadno$¢ pomiaréw - 0,05%

« Pomiar w kanatach T1, T2 oraz réznicy temperatur
T1 - T2 (selekcja wej$¢ do wskazywania wynikow
na wyswietlaczu gtéwnym lub pomocniczych)

» Programowalny zegar (HH:MM:SS),
start zegara po wcisnieciu “ENTER”

* MAX/MIN - rejestracja i odczyt wartosci maks.,
minimalnej i AVG ($redniej) z podaniem czasu wysta-
pienia

* HOLD - “zamrozenie” wyniku na LCD

* REL - pomiar réznicowy wzgledem biezacego pomiaru
lub wprowadzonej wartosci referencyjnej

« Programowanie limitéw “Hi” i “Lo” oraz sygnalizacja
akustyczna ich przekroczenia

« Auto-wytaczanie po 30min

LCD potréjny: 4 %z cyfry + 4% cyfry + HH:MM:SS, podsw.
1raz/s

24V DC/ACrms

4 baterie 1,5V LR 03, AAA

83 x 38 x 160mm / 260g (z bateriami)

C€

Nazwa, [nr kat.]

Pomiary sondami typu K

Doktadnos¢
Rozdzielczos¢
Kanaty(CH), pomiary

Funkcje i cechy
specjalne

Wyswietlacz/prébkowanie
Ochrona wejs¢

Zasilanie
Wymiary/masa
Opcjonalnie

S0-+300°C
HOLD

Max/Min

OFFSET

CIE 305P

-50~1300 °C;

+(0,3%+1°C) (-50~1000°C)
+(0,5%+1°C) (1000~1300°C)
0,1/1°C - przetaczana

1CH: T1

Wybér jednostek temp. °C /°F

HOLD - “zamrozenie” wyniku na LCD
MAX/MIN - pamigc¢ i odczyt

OFFSET - port do kalibraciji

LCD 3% cyfry (1999max)/2,5 razy/s
60V DC/AC

1 bateria 9V 6F22

62 x 35 x 184mm / 300g (z holsterem)

Pokrowiec C300 [105170], uchwyt magnetyczny [105172]
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CIE 307P [103038)

50~1300 °C;

+2°C (-560~0°C), £(0,3%+1°C) (0~600°C)
+(0,5%+1°C) (600~1300°C)

0,1/1°C - przetaczana

2CH: T1,T2, T1-T2

Wybér jednostek temp. °C /°F

HOLD - “zamrozenie” wyniku na LCD
MAX/MIN - pamig¢ i odczyt

OFFSET - port do kalibracji

CHY 700T

-100°C~850°C;
+(0,3%+1°C)

[103000]

0,1°C(-59,9~199,9°C), 1°C pozostate
1kanat: T1

Wybdér jednostek temp. °C /°F

HOLD - “zamrozenie” wyniku na LCD
MAX HOLD - “zamrozenie” max wyniku
ADJ - port do kalibracji punktowej +3°C
Auto-wytaczanie

LCD 3% cyfry (1999max), 1,5 razy/s
24V DC/AC

3 baterie 1,5V LR 03 (AAA)

48 x 24 x 148mm / 73,59

~1300 °C

+(0,3%+1°C) (-50~1000°C)

+(0,5%+1°C) (1000~1300°C)

0,1/1°C - przefaczana

4 CH: T1,T2, T3, T4, T1-T2, T1-T3, T1-T4

Wybér jednostek temp. °C /°F

HOLD - “zamrozenie” wyniku na LCD

MAX HOLD - “zamrozenie” max wyniku
na LCD

LCD 3% (1999max), pod$w./2,5 razy/s
24V DC/AC

1 bateria 9V 6F22

91 x 53 x 192mm / 365g
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