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60,000 LCD, 100kHz TRMS  CAT-III 1kV 60,000 LCD, 100kHz TRMS, CAT-III 1kV
Ergonomiczna, dwukompozytowa obudowa! Ergonomiczna, dwukompozytowa obudowa!
AutoHold Real-ReadTM, BeepLitTM CiĆgłoğć,  BeepLit TM  Diode Alert, LoZ AutoV 

Hi-Lo EF Detection, VFD V & Hz,  nS Przewodnoğć , T1-T2 Type-K, dBm
 Crest Peaks, Speedy MaxMinAvg, Relative Zero, BeepJackTM



BM780             Ň     Multimetry profesjonalne     Ň     www.brymen.eu BRYMEN

FUNKCJE oraz CECHY
ACV Pasmo pomiaru do 100kHz

Pomiar pċtli prĆdowej %4~20mA 
Pomiar przewodnoğci - zakres 99.99nS

Pomiar dBm z wyborem 20 impedancji 
AutoV LoZ obniīona impedancja wejğciowa, automatyczny wybór ACV / DCV

7kHz

BeepJackTM Sygnalizacja złego podłĆczenia przewodów pomiarowych
Niepalna, odporna obudowa z oddzielnym przedziałem baterii
Ergonomiczna, dwukompozytowa obudowa ochronna z podstawkĆ
Opcjonalny uchwyt magnetyczny
Bezpieczniki HBC chroniĆce obwody µAmA/A 
Zabezpieczenie przepiċciowe do 8kV 1.2/50µs 
Bezpieczeĕstwo EN61010-1/-2-030/-2-033  CAT III 1000V / CAT IV 600V
Kompatybilnoğć elektromagnetyczna EMC zgodna z EN61326-1

BeepLitTM Dioda. Sygnał dĩwiċkowy i wizualny zwarcia oraz przewodzenia
BeepLitTM CiĆgłoğć. Synalizacja dĩwiċkowa oraz wizualna (migotanie LCD)
Czċstotliwoğć sygnału logicznego 99.999Hz do 1.0000MHz
Czċstotliwoğć 99.999Hz to 50.000kHz
Pojemnoğć, zakres:  10.00nF do 10.00mF
Rezystancja, zakresy: 600.00Ω do 60.000MΩ
Pomiar prĆdu DC, AC, DC+AC µA, mA & A,  zakresy: 600.00µA do 10.000A
Pomiar napiċcia DC, AC, DC+AC, zakresy: 600.00mV do 1000.0V
VFD-V & VFD-Hz Jednoczesny pomiar V oraz Hz stos. przy napċdach z falownikami
Szybka rejestracja wartoğci MaxMinAvg ; Próbkowanie 10 x/s dla zakresów DC 
AutoHold Real-ReadTM  wskazywanie tylko aktualnych, stabilnych wyników 
Crest (Peak Hold) rejestracja wartoğci MaxMin o czasie trwania > 0.25ms 
Tryb pomiarów wzglċdnych - Relative Zero Mode

Inteligentne autowyłĆczenie (Auto Power Off)
Pomiar True RMS: AC, DC+AC, 
Białe, jasne podğwietlenie LCD „Warm White” 
Najlepsza dokładnoğć: DCV 0.03%+2c
Bargraf analogowy 31 segmentów, próbkowanie 50x/s
Próbkowanie 5 x/s;  Pełny tryb autozakresów
Duīy, czytelny wyğwietlacz LCD 4-5/6 cyfry, ze zliczaniem 60,000 Max. 

Data Hold

789 785

T1-T2 Dwukanałowy pomiar temperatury -200.0°C do 1090°C

BM789 BM785



Sygnalizacja niewła�ciwie podł�czonych  

przewodów pomiarowych

BEEPJACKTM 

Profesjonalizm w ergonomicznym wykonaniu
Wysoka rozdzielczo�ć, dokładno�ć, próbkowanie, bezpiecze�stwo!



 SPECYFIKACJA OGÓLNA

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

DokładnoĞć:  ± (% odczytu  + liczba cyfr) jeĞli nie okreĞlono inaczej, przy 
23°C ± 5°C i wilglotnoĞci wzgl.< 75%. Maks współczynnik szczytu <1.6:1 
dla pełnej skali oraz < 3.2:1 dla połowy skali. CzĊstotliwoĞci podzesp. 
podlegają specyfikowanemu pasmu czĊstotliwoĞci dla przebiegów odkształ.

BRYMEN TECHNOLOGY CORPORATION

www.brymen.eu
Copyright © MMXX  B.T.C. All rights reserved
Specifications subject to change without notice
Patents pending.   

ZAKRES
600.00ȝA 1) 2) 0.075%+20c 0.2mV/ȝA

6000.0ȝA 0.075%+20c 0.2mV/ȝA
60.000mA 2) 0.075%+20c 2.0mV/mA
600.00mA 0.15%+20c 2.0mV/mA
6.0000A 0.3%+20c 30mV/A

10.000A 3) 0.3%+30c 30mV/A

Dokładnoğć Spadek napiċcia
DC A

     1)OkreĞlono dla napiĊcia otw.obwodu (OCV) testowanej pĊtli prądowej >
     100ȝV.
     2)Miernik moĪe wskazywać pewne szczątkowe odczyty gdy zwarte są 
     przewody pomiarowe. Jest to zjawisko normalne spowodowane przez  
     zbezpieczenia układu pomiarowego i nie ma ono wpływu na wyniki  
     pomiarów dla OCV>100ȝV.
     3)10A pom.ciągły tylko przy temp.otoczenia< 40°C, 3 min pomiar/15 min  
     chłodzenia dla 40°C ~ 55°C; >10A to 20A:  30s pomiar/15 min chłodzenie

Funkc. ZAKRES
6V 0.4V 10Hz ~ 50kHz

60V 4V 10Hz ~ 50kHz
600V 40V 10Hz ~ 30kHz

1000V 400V 10Hz ~ 5kHz
VFD 600V 40V 10Hz ~ 400Hz

VFD 1000V 400V 10Hz ~ 400Hz
600µA 40µA 10Hz ~ 5kHz
6000µA 400µA 10Hz ~ 5kHz
60mA 4mA 10Hz ~ 5kHz

600mA 40mA 10Hz ~ 5kHz
6A 0.6A 10Hz ~ 3kHz
10A 6A 10Hz ~ 3kHz

Czułoğć (Sinus RMS) Zakres
~ Czċstotliwoğć

     DokładnoĞć: 0.05%+5c

EF-L (Czułoğć Lo)
Wykryte napiĊcie (tolerancja)

25V ( 18V ~ 45V) 60V (50V ~ 140V)
50V (30V ~ 80V) 120V (100V ~ 260V)

80V (70V ~ 160V) 230V (180V ~ 400V)
120V (110V ~250V) 400V (330V ~ 490V)

350V (>270V) 600V (>500V)

Detekcja bezkontaktowa EF (NCV)
EF-H (Czułoğć Hi)Wskazanie 

bargrafu
-
- -
- - -
- - - -
- - - - -

     Wskazanie: Segmenty bargrafu oraz sygnał dĨwiĊkowy proporcjonalnie 
     do natĊĪenia pola
     CzĊstotliwoĞć detekcji: 50/60Hz
     Czujnik: umieszczony w lewym, górnym naroĪniku miernika

Detekcja za pomocą sondy pomiarowej (jednoprzewodowo):
     Dla pewniejszej identyfikacji przewodów fazowych, np. rozróĪnieniu  
     przewodów fazowych od neutralnych, naleĪy uĪywać sondy podłączonej  
     do gniazda COM , przykładając ją do badanego przewodu.  
     

ZAKRES
600.00mV, 

6.0000V, 60.000V
600.00V
1000.0V

0.03% + 2c 0.03% + 2c

0.05% + 5c 0.05% + 5c
0.15% + 5c 0.15% + 5c

Dokładnoğć
Model 789 Model 785

DC V

     Impedancja wej.:  10M Ω,75pF nominal.(280pF nominal.dla zakresu 600mV)
ZAKRES

600.00µA, 
6000.0µA

60.000mA, 
600.00mA
6.0000A, 
10.000A 2)

0.9%+20c

1.0%+30c 1.0%+30c

0.9%+20c
0.2mV/µA

2.0mV/mA

30mV/A

Dokładnoğć
40Hz ~3kHz

Model 789 1) Model 785 Spadek 
napiċcia

AC A

     1)DokładnoĞć nie jest okreĞlona <10% zakresu
     2)10A pom.ciągły tylko przy temp.otoczenia< 40°C, 3 min pomiar/15 min 
     chłodzenia dla 40°C ~ 55°C; >10A to 20A:  30s pomiar/15 min chłodzenie

--Cx -- W zaleĪn.od wart.Cx

--Ω, T1, T2, inne -- 5
--Hz, T1-T2 -- 2

--nS -- 1
±300c 2)DC+AC 2s 1
±180cVFD 800ms 5

±300c (±80c 2) 3))AC 460ms 5 (10 3))
±30cDC 300ms 10

REC Nominal. 
próbkowanie 
na sekundċ

Tryb dostċpny
na zakresach

Niepewnoğć 
dodatkowa 1)

do okreğlonej 
dokładnoğci

Min.czas trwania
sygnału V/A

Tryb RECORD (MAX MIN AVG)

     1) OkreĞlono dla ustawionego zakresu (tryb rĊczny)
     2) OkreĞlono przy wej. AC >15% zakresu dla modelu BM789
     3) Tylko dla modelu BM789

ZAKRES

600.00µA, 
6000.0µA

60.000mA, 
600.00mA
6.0000A, 
10.000A 2)

1.0%+30c

1.2%+40c 1.2%+40c

1.0%+30c 0.2mV/µA

2.0mV/mA

30mV/A

Dokładnoğć
0Hz, 40Hz ~ 3kHz

Model 789 1) Model 785 Spadek
napiċcia

AC+DC A

     1)DokładnoĞć nie jest okreĞlona <10% zakresu
     2)10A pom.ciągły tylko przy temp.otoczenia< 40°C, 3 min pomiar/15 min
     chłodzenia dla 40°C ~ 55°C; >10A to 20A:  30s pomiar/15 min chłodzenie

ZAKRES Dokładnoğć
50Hz ~ 60Hz

40Hz ~ 1kHz

1kHz ~ 7kHz

7kHz ~ 20kHz

20kHz ~ 100kHz

600.00mV, 6.0000V, 
60.000V, 600.00V, 1000.0V

600.00mV, 6.0000V, 
60.000V, 600.00V, 1000.0V

600.00mV, 6.0000V, 60.000V, 600.00V

600.00mV, 6.0000V, 60.000V, 600.00V 2)

1000.0V

1000.0V

600.00V, 1000.0V
600.00mV 3), 6.0000V 3), 60.000V 3)

0.5% + 30c 0.5% + 30c

0.9% + 30c 1.2%+30c

1.8% + 40c

2.0%+60c

4.0%+60c

2.0%+40c
nie okreĞl.

nie okreĞl.

nie okreĞl.

nie okreĞl.

nie okreĞl.

nie okreĞl.

Model 789 1) Model 785
AC V

     1)DokładnoĞć okreĞlona od 10% do 100% zakresu
         2)Pamo okreĞlone do 10kHz tylko dla zakresu 600V 
         3)DokładnoĞć okreĞlona od 30% do 100% zakresu 
     Impedancja wej.: 10M Ω,75pF nominal(140pF nominal dla zakresu 600mV) 
     Odczyty pozost.: poniĪej 50 cyfr przy zwartych przewodach

ZAKRES Dokładnoğć
50Hz ~ 60Hz

0Hz, 40Hz ~ 1kHz

1kHz ~ 7kHz

7kHz ~ 20kHz

600.00mV, 6.0000V, 60.000V, 
600.00V, 1000.0V

600.00mV, 6.0000V, 60.000V, 
600.00V, 1000.0V

600.00mV, 6.0000V, 60.000V, 600.00V

600.00mV, 6.0000V, 60.000V, 600.00V 2)

1000.0V

1000.0V

0.7% + 40c 0.7% + 40c

1.2% + 40c 1.4%+40c

2.0% + 50c

2.5%+70c

2.2%+50c
nie okreĞl.

nie okreĞl.

nie okreĞl.

nie okreĞl.

Model 789 1) Model 785
AC+DC V

     1)DokładnoĞć okreĞlona od 10% do 100% zakresu
     2)Pamo okreĞlone do 10kHz tylko dla zakresu 600V

Impedancja wej.: 10MΩ, 75pF nominal(140pF nominal dla zakresu 600mV) 
    Odczyty pozost.: poniĪej 50 cyfr przy zwartych przewodach

ZAKRES
600.00Ω

Rezystancja
Dokładnoğć 1)

0.085%+10d
6.0000kΩ, 60.000kΩ 0.085%+4d

600.00kΩ 0.15%+4d
6.0000MΩ 2) 1.5%+5d

60.000MΩ 3) 4) 2.0%+5d
99.99nS 5) 1.0%+10d

     NapiĊcie rozwartego obwodu: < 1.3VDC (< 1.5VDC dla zakresu 600 Ω)
     1)Współczynnik temperaturowy: 0.20x(okreĞlona dokładnoĞć)/ °C @ (-20°C ~ 
     18°C lub 28°C ~ 55°C)
     2)Prąd testu: 0.1µA 
     3)Prąd testu: 0.01µA 
     4)OkreĞlona dokładnoĞć dodat.0.5% @ >50M Ω
     5)Tylko BM789; OkreĞlona dokładnoĞć dodatk. 30c @ <10nS

ZAKRES
10.00nF 1.0% + 10c

100.0nF~1000nF 1.0% + 2c
10.00ȝF~1.000mF 1.8% + 4c

10.00mF 2.0% + 4c

Dokładnoğć 1) 2)

Pojemnoğć

     1)DokładnoĞć okreĞlono dla kondensatora foliowego bądĨ lepszego
     2)Współczynnik temperaturowy: 0.20 x (okreĞlona dokładnoĞć)/ °C @ (-20°C ~ 18°C 
     lub 28°C ~ 55°C)

ZAKRES
5.000Hz ~ 1.0000MHz 0.002%+4c

Dokładnoğć  1) 2)

Czċstotliwoğć sygnału logicznego

     1)CzułoĞć: >3.0Vp przebieg prostokątny
     2)OkreĞlono dla szerokoĞci impulsu > 0.5µs

ZAKRES
6.0000V, 60.000V, 600.00V, 1000.0V 0.5%+30c

Dokładnoğć
LoZ Auto-DCV (tylko BM789)

     LoZ Auto-DCV próg:  > +1.0VDC lub < -1.0VDC nominalnie
     LoZ Auto-DCV Impedancja wejĞciowa:
     Początkowo ok 2.1kΩ, 140pF nominal.; Impedancja roĞnie w ułamku 
     sekundy jeĞli wyĞwietlane napiĊcie jest > 50V. 
     Górne wartoĞci impedancji przy wskazywanych napiĊciach:
     12kΩ          @ 100V
     90kΩ          @ 300V
     300kΩ        @ 600V
     670kΩ        @ 1000V

ZAKRES

6.0000V, 60.000V, 600.00V, 1000.0V 1.0%+40d
50Hz ~ 60Hz

Dokładnoğć 1)

LoZ Auto-ACV (tylko BM789)

     1)DokładnoĞć okreĞlona od 10% do 100% zakresu
     LoZ Auto-ACV próg : > 1.0VAC (50/60Hz) nominal.
     LoZ Auto-ACV Impedancja wej.: 
     Początkowo ok 2.1kΩ, 140pF nominal.; Impedancja roĞnie w ułamku 
     sekundy jeĞli wyĞwietlane napiĊcie jest > 50V. 
     Górne wartoĞci impedancji przy wskazywanych napiĊciach:
     12kΩ          @ 100V
     90kΩ          @ 300V
     300kΩ        @ 600V
     670kΩ        @ 1000V

ZAKRES

3.0000V 1%+20c 0.35mA < 3.1 VDC

BeepLitTM Dioda

     Próg krótkiego sygn.dĨwiek.: Spadek napiĊcia 0.850V 
     BeepLitTM ciągł. ON próg wyzw.: < 0.100V 
     Sygnał dĨwiĊkowy: Buzzer 
     Sygnał wizualny: migotanie podĞwietlenia LCD

Dokładnoğć PrĆd testu Napiċcie otw. 
obwodu

ZAKRES
10Hz ~ 200Hz

200Hz ~ 440Hz
600.00V, 1000.0V

600.00V, 1000.0V 10% + 50c 2)

4% + 50c

VFD AC V
Dokładnoğć 1)

     1)Dla czĊstotliwoĞci > 440Hz dokładnoĞć nie jest okreĞlona.
     2)DokładnoĞć liniowo maleje od 2% + 50d @ 200Hz do 10% + 50d @ 
     440Hz

ZAKRES

1.0%+1.8°F-328.0°F do 1994°F
1.0%+1.0°C-200.0°C do 1090°C

Temperatura (tylko BM789)
Dokładnoğć 1) 2)

     1)ZałoĪono, Īe temperatura ustroju miernika jest identyczna z otoczeniem. 
     NaleĪy pozwolić aby temperatury miernika oraz sondy pomiarowej  
     osiągnĊły temperaturĊ identyczną z otoczeniem.  
     MoĪe upłynąć nawet 1 godz. dla zmian > 5°C 
          2) Nie uwzglĊdniono dokładnoĞci sondy pomiarowej.

%Wypełnienie
5V Czċstotliwoğć log. DokładnoğćZAKRES 

5Hz ~ 1kHz
3d/kHz+2c

0.10% ~ 99.99%
1kHz ~ 10kHz 1.00% ~ 99.00%

10kHz ~ 500kHz 20.00% ~ 80.00%
     CzułoĞć: >3.0Vp przebieg prostokątny

CREST (Instantaneous Peak Hold)
     DokładnoĞć: Spec.dokładnoĞć  ± 100 cyfr dla zmian > 0.35ms 
     DostĊpnoĞć: Funkcje pomiaru napiĊcia i prądu
     RozdzielczoĞć: 6000 (wskazanie)

AutoHold Real-ReadTM

     DokładnoĞć: Spec.dokładnoĞć  ± 50 cyfr
     DostĊpnoĞć: Rezystancja, CiągłoĞć, LoZ AutoV, VFD Volts, funkcje pomiaru 
                        napiĊcia oraz prądu

dBm (tylko BM789)
     Zakres oraz dokładnoĞć w zaleĪnoĞci od ACmV, ACV oraz wybranej 
     impedancji odniesienia.
     Zakresy dla impedancji 600Ω
          ACmV: -42.22 dBm ~ -2.22 dBm
          ACV: -17.78 dBm ~ 62.22 dBm
     Impedancja wej.: 10M Ω,140pF nominal
     WartoĞci impedancji do wyboru: 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 
     150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900, 1000 oraz 1200Ω

DC Loop Current %4~20mA (tylko BM 789)
     4mA = 0% (zero) 
     20mA = 100% (span)
     RozdzielczoĞć: 0.01%
     DokładnoĞć:      ±      25c

BeepLitTM CiĆgłoğć
     Próg sygn.dĨwiĊkowego:    100 Ω   ~   420Ω 
     Czas odpowiedzi  < 100µ s
     Sygnał dĨwiĊkowy: Buzzer 
     Sygnał wizualny: migotanie podĞwietlenia LCD 

Wyğwietlacz: 4-5/6 cyfr, maksymalne wskazanie: 60,000 
Polaryzacja: Automatyczna
Próbkowanie:
4-5/6 cyfr: Max 5 x/s nominal.
Bargraf 31 segmentów: 50 x/s max
Temperatura pracy: -20°C do 55°C - praca ciągła (oprócz zakresów prądowych 
 szczegóły w specyfikacji elektrycznej)
Wilg.wzglċdna: Maksymalnie 80% do temp 31°C spadająca liniowo do 50%  
przy 55°C
Stopieĕ zanieczyszczenia: 2
Temperatura przechowywania:  -20°C do 60°C,< 80% R.H. (bez baterii)
Wys.pracy : PoniĪej 2000m n.p.m.
Wsp. temperaturowy: 0.10 x (okreĞlona dokładnoĞć)/ °C @ (-20°C ~ 
18°C lub 28°C ~ 55°C), jeĞli nie okreĞlono inaczej
Pomiar True RMS: AC oraz AC+DC 
Bezpieczeĕstwo:: IEC/UL/EN 61010-1 Ed. 3.0, IEC/UL/EN 61010-2
-030 Ed. 1.0, IEC/UL/EN 61010-2-033 Ed. 1.0, IEC/UL/EN 61010-031 Ed. 2.0 
i odpowiednio CAN/CSA-C22.2 do pomiarów Cat. III 1000V AC & DC  
oraz Cat. IV 600V AC & DC
Zabezpieczenia wejğć: 
µA & mA: 0.4A/1000V DC/AC, IR 30kA , typ F
A: 11A/1000V DC/AC, IR 20kA , typ F 
V: 1100V DC/AC rms 
mV, Ω & inne: 1000 V DC/AC rms
Ochrona przeciwprzepiċciowa: 8kV (1.2/50µs surge)
Kompatybilnoğć elektromagnetyczna: zgodna z EN61326-1:2013
Zasilanie: Baterie 1.5V AAA alkaliczne - 3 szt.  
Pobór prĆdu: 10mA dla pomiarów AC & AC+DC napiĊcia oraz prądu; 
8mA dla pozostałych pomiarów
Sygnalizacja wyczerpanej baterii: < ok. 3.7V
APO - autowyłĆczenie zasilania: Po 15 min bezczynnoĞci
APO - pobór prĆdu: 15µA 
Wymiary: 193mm x 89mm x 51mm
Masa: 635 g
Wyposaīenie: Przewody pomiarowe, instrukcja obsługi, Bkp60-sonda tempertury 
typu K - 1 szt.(tylko BM789)
Wyposaīenie opcjonalne: BKB32 adaptor z podw. wtykiem banan i gniazdem
sondy typu K - tylko BM789), BMH-02 uchwyt magnetyczny
Funkcje specjalne: AutoHold; VFD; BeepLitTM Continuity; Record MAX, MIN, 
& AVG; Crest (rejestracja wartoĞci szczytowych) MAX & MIN ; Rel. Zero 
 Data Hold; PodĞwietlenie LCD; BeepJack™ sygn.dĨwiĊkowy i wizualny;  
pomiar pĊtli %4-20mA (tylko BM789); T1-T2 pomiar róĪnicowy temperatury
(tylko BM789); dBm (tylko BM789). 


