Pomiary elektryczne / Loggery rejestratory przenosne napiec¢ i pradéw

KYORITSU

KEW5010 Tréjkanatowy logger pradu
Nr kat. 103811

3 kanaty pomiarowe do jednoczesnej rejestracji pradu

KEWS5020 Trojkanatowy logger pradu i napiecia

Nr kat. 104895

uptywowego, pradu obcigzenia i/lub napiecia®
*KEW 5010 - tylko prady, KEW 5020 - prady i napiecia

Duza pojemnos¢ - rejestracja do 60 000 pomiaréw
60,000 pomiaréw - rejestracja przy uzyciu jednego kanatu pomiarowego,

20,000 pomiaréw na kazdy kanat, przy pomiarze trzema kanatami jednoczesnie

Elementy analizy jakosci zasilania (tylko KEW 5020)
(Jakos¢ energii: napiecie referencyjne, wzrosty, zapady, przerwy zasilania)

Filtr dolnoprzepustowy odfiltrujacy harmoniczne wysokiej czestotliwosci.

(czestotliwosé odciecia = ok. 160Hz)

Gniazdo zewnetrznego zasilania

Migotanie diod LED

Dostepne w trybach:
rejestracji zdarzen,
rejestracji ksztattu

pradu/napiecia, LED
analizy jakosci w przypadku
zasilania przekroczenia

zadanej
wartosci
pradu/napiegcia

Wyswietlanie zapisywanych pomiaréw (CALL)

* Dane do wyswietlenia: liczba zapisanych
pomiaréw, wartosci (max, min, szczytowe)
z kazdego kanatu wraz z czasem i datg pomiaru -
dla zapisu w trybie rejestracji ciggtej. Mierzone
wartosci np. przekraczajgce zadany limit
moga by¢ wyswietlane w innych trybach pomiaru)
* RECALL: mozliwo$¢ wyswietlania na ekranie
LCD rejestratora danych pomiarowych
(wraz z czasem i datg danego pomiaru)
dla 10 ostatnich pomiaréw

Wybér trybu rejestraciji:

jednorazowej badz ciagtej
Rejestracja jednorazowa: |=
konczy sie po zapetnieniu pamieci miernika
Rejestracja ciagta: Q)
Po zapetnieniu pamieci nowe dane sg
nadpisywane na najstarszych rekordach

Nieulotna pamiec¢:
Dzieki zastosowaniu nieulotnej pamieci,
dane pozostajg w niej nawet po odtgczeniu
zasilania (gwarancja 10 lat)

Wskaznik wyczerpania baterii

Migotanie

C€

CAT Il
300V

4-segmentowy wskaznik poziomu wyczerpania baterii (gdy zaczyna migac,
baterie powinny wystarczy¢ jeszcze na okoto jeden dzien rejestraciji)

Czas ciaglej rejestracji: okoto 10 dni (baterie alkaliczne).

Przyjazne dla uzytkownika oprogramowanie “KEW LOG Soft 2”
na wyposazeniu standardowym pozwalajgce na edycje, analize
oraz wykreslanie przebiegéw z wynikéw pomiarow

Przystawki cegowe i/lub napieciowe moga by¢

dolagczone do dowolnego z trzech kanatéw pomiarowych*

* Rejestrator automatycznie wykrywa typ dotgczonej przystawki, KEW 5010 moze obstugiwac tylko przystawki pragdowe

www.biall.com.pl

TRUE
rMS

Mozliwo$¢ zamocowania
do stalowej ptyty, dzieki
magnesom umieszczonym
w obudowie loggera.

KEW 8309 Nr kat. 104888

Przystawka napieciowa z wbudowanym
wzmachniaczem réznicowym pozwala na
pomiar fluktuacji napiecia

(np. miedzyfazowego nieuziemionego)

¥

Szeroki wybor przystawek cegowych
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4 tryby pracy pozwalajace na rejestracje réoznych zdarzenin/pomiaréw

Tryb rejestracji ciagtej (NORMAL) A Tryb rejestracji zdarzen (TRIGGER)
NORM Do monitorowania stanu linii zasilajgcej lub TRIG Do obserwaciji nieregularnych zadziatan ELCB/RCD,
sporadycznych uptywow nieregularnych zmian pradu/napiecia

Rejestruje wartos¢, czas
oraz czestotliwos$¢ pradu/
napiecia, gdy ustawiona

Warto$¢ zostaje przekro- 8 danych w okresie ok. 0.8s
czona ¢ >

§¢ érednia sposrod
Rejestracja zmian war- mmiarzonynnﬂanm
tosci pradu/napiecia
w zadanym okresie .; ( )

czasu (interwale)

Rejestracja Max, Min i Szczytow'ej
4 Interval | wartosci co 10 zapiséw
Al L4

Kiedy limit detekcji
(Ustawiona wartosc¢) zostaje przekroczony

15 dtugosci interwatu pomiarowego do wyboru od 1s do 60min zarejestrowane zostaje 8 pomiaréw (True RMS w czasie ok. 0,8s)
(1,2,5,10,15,20,30,60s, 1,2,5,10,15,30,60min) oraz warto$ci szczytowe - sprzed oraz po zdarzeniu wyzwalajgcym
Rejestracja Sredniej wartosci mierzonej wielkosci w kazdym Prad rozruchowy oraz nietypowe prady/napiecia moga byé zare-
interwale. Wartos¢ maksymalna, minimalna i szczytowa jestrowane przy probkowaniu sygnatow na wejéciach co 1,6ms.

(prébkowana warto$¢ szczytowa zamieniona na sinusoidalng

wartoé skuteczna) sa rejestrowane co 10 zapisow Dioda LED migocze, gdy mierzona warto$¢ przekracza ustawiong

wartos$¢ pragdu/napiecia.

N Tryb rejestracji ksztaltu pradu/napiecia ~A- Tryb analizy jakosci zasilania (tylko KEW 5020)
CAP Dla tatwej obserwacji przebiegow PQA Do monitorowania i obserwacji wahan napiecia
Przebieg wyswietlany jest st koniec

Wykrywa napiecie odnie-

za pomoca komputera, sienia, wzrosty, zapady  zsiaie__ T 1-

probkowanie co 0,55ms oraz przerwy zasilania warost 3 5
Kiedy ustawiona warto$¢ . . - e
Rejestruje wartosci po- przerwa

zasilania

pradu/napiecia zostaje

przekroczona, rejestrowane mierzone wraz z czasem J
zostajg chwilowe wartosci poczatkowym i koncowym
przez 200ms od 10 (dla 50Hz) do 12 (dla 60Hz) okreséw przed Probkowanie co 0,55ms
i po danym zdarzeniu Wykrywanie wahan napiecia
Dioda LED migocze, gdy mierzona wartos¢ przekracza ustawiong co 10ms
warto$¢ pradu/napiecia Dioda LED migocze, gdy zostajg wykryte wahania napiecia
Tryb rejestracji zdarzen (AC 50/60Hz sinusoida)
Tryb rejestraciji ciggtej (AC 50/60Hz, sinusoida, m Doktadnos$é
sygnat: >10% zakresu kanatu CH1) 100,0mA +3,5%ww +2,2%pz + dokt. przystawki
[ Zakres |  Dokladno$¢ RMS | Pozostale zakresy  +3,0%ww £2,0%pz + dok. przystawki
100,0mA +2,0%ww £0,9%pz + dokt. przystawki *pz - petny zakres
Pozostate zakresy +1,5%ww +0,7%pz + dokt. przystawki Tryb rejestracji ksztattu / Analiza jakosci zasilania
Wspéiczynnik szczytu  <2,5%: dokt RMS sin. +2%ww +1%pz m Dokladnosé
*Max, Min oraz chwilowa warto$¢ szczytowa w tym trybie sg tylko wartosciami .
przyblizonymi, ich doktadno$¢ nie jest gwarantowana 100,0mA +3,0%ww £1,7%pz + dokt. przystawki
Pozostate zakresy +2,5%ww +1,5%pz + dokt. przystawki
Tryb pracy Rejestracja ciagta, zdarzen, ksztattu Rejestr. ciagta, zdarzen, ksztattu, analiza jakosci zasilania
Metoda przetwarzania Sukcesywna aproksymacja (kanat Ch1 - metoda poréwnan pojedynczych)
Maks. nominalne napiecie pracy AC 9,9Vrms, 14Vpeak
llo$¢ kanatéw pomiarowych 3
Metoda pomiaru True RMS
Interwat pomiarowy RMS ok. 100ms
Interwat Rej. ciagta/zdarzenia ok. 1,6ms/kanat
. . Rej. Ksztattu ok. 0,55ms/kanat
prébkowania : B —
Rej wahan napigcia - ok. 0,55ms
Wskazanie przekroczenia zakresu  Wyswietlone “OL”
Ostrzezenie o niskim poziomie baterii 4-segmentowe wskazanie zuzycia baterii
Automatyczne wylaczenie zasilania po ok. 3 minutach bezczynnosci (wytgczona rejestracja)
Sposob uzytkowania Wewnatrz budynkéw do 2000m n.p.m.
Srodowisko pracy -10°C~50°C, RH<85%
Zasilanie 6V DC: 4x bateria alkaliczna 1,5V LR06;  zasilanie zewnetrzne - zasilacz (wyposazenie opcjonalne)
Przyblizony max czas rejestracji ok. 10 dni (przy zasilaniu bateryjnym)
Spetniane normy PN-EN61010-1 : 2000, CAT Ill 300V  Stopien zanieczyszczenia2  PN-EN61326 (EMC)
Wytrzymatos¢ elektryczna 3540V ACrms (50/60Hz) przez 5s
Wymiary 111 x 60(szer) x 42(gt) x 111(wys) [mm]
Masa ok. 2659
Wyposazenie 4x bateria (zainstalowane), oprogramowanie "KEW LOG Soft2”
7148 (kabel USB), 9118 (pokrowiec), instrukcja obstugi w jezyku polskim
Opcjonalnie 8146/8147/8148 - cegi do pomiaru pradéw uptywowych i obcigzenia, 8121/8122/8123 - cegi do pomiaru pradu obcigzenia

9119 - twarda waliza, 8309 - przystawka napigciowa (tylko KEW5020), 7185 - przediuzacz do przystawek, 9135 - torba, 8320-zasilacz

tel./fax: +48 58 322 11 91 BIALL Sp. Z 0.0.
e-mail: biall@biall.com.pl ul. Barniewicka 54c
http://www.biall.com.pl PL 80-299 GDANSK
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