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@ KEW 2117R Specyfikacja

AC A 60,00/600,0/1000A (Autozakresy) FunkcjE-l Tr.ue RMS- pozwala.na. zmierzenie
’ ’ rzeczywistej wartosci skutecznej, nieodzowna do
1,5%ww=4c [45 - 65Hz] pomiaréw np.: lamp LED, klimatyzacji, PC itp.
+2,0%ww=5c¢ [40 - 1kHz]

ACV 60,00/600,0V (Autozakresy)
+1,0%ww=+2c[45 - 65Hz] (600V)
+1,5%ww=4c[40 - 1kHz] (60/600V)

DCV 60,00/600,0V (Autozakresy)
+1,0%ww=3c (60V)
+1,2%ww=3c (600V)

Q 600,00/6,000/60,00/600,0kQ) (Autozakresy)
+1,0%ww=5¢ (6000)
+2,0%ww=3c (6/60/600kQ) ’

Ciaglose 6000 (Sygnat dla R < 900) Przebieg GRS | oy

Przewod @33mm max. usredniony

Spetniane normy IEC 61010-1 CAT |V 300V, CAT |l 600V Stopien zanieczyszczenia 2

IEC 61010-081, IEC 61010-2-032, IEC 61010-2-033, — gdcr:zyt °‘:°‘2Nyrt|
IEC 61326-2-2, IEC 60529, EN 50581(RoHS) poprawny  poprawny

Zasilanie RO3/LRO3(AAA)(1,5V)x2 S I e odczyt odczyt

Czas pracy Ok.170 godz. poprawny zawyzony

baterii (Autowytaczenie : po ok.10 min.) odczyt odczyt

Wymiary/masa 81(szer.) x 36(gteb.) x 204(wys.) mm / ok. 220g (z bateriami) \ ; poprawny zanizony

Akcesoria 7066A (Przewody pomiarowe), 9079 (Pokrowiec), LRO3(AAA)x2, odczyt odczyt

Instrukcja obstugi %_ poprawny zanizony

Wspotpraca z: 8008 (Multi-tran) \_ J

N

4 . @ Akcesoria
Funkcja NCV
Bezdotykowe wykrywanie
napiecia > 70V AC na wszystkich
zakresach pomiarowych

9079

® Wyp. opcjonalne

8008 (Multi-tran)

Pomiar
napiecia

ACV

Pomiar Pomiar
rezystancji ciagtosci
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ot |
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Pomiary pradéw do
3000AAC
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