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● Pomiar prądu pętli DC 4-20mA bez rozłączenia

● Funkcja rejestracji do 192 000 pomiarów pozwala na 
obserwację wyników w funkcji czasu

● Transfer danych pomiarowych do komputera
    za pomocą Bluetooth

● Dokładność bazowa: 0.2%

Cęgowy miernik pętli prądowej
KEW 2510

Pomiar prądu pętli DC 4-20mA bez rozłączenia
Rejestrator z komunikacją Bluetooth

● Małe gabaryty cęgów umożliwiają pomiary w trudno 
dostępnych miejscach

● Latarka LED

● Wyjście analogowe do podłączenia rejestratora

Rzeczywiste rozmiary



Interwał
 zapisu

Maksymalny
czas rejestracji

1 sec 53 godz
5 sec 11 dni

10 sec 22 dni
30 sec 66 dni
60 sec 133 dni

2500 2510

DC A 20/100A ● ● 
Rozmiar przewodu:φ6mm max ● ● 
Wyjście analogowe ● ● 
Pamięć ● 
Transmisja danych (Bluetooth) ● 
Zasilanie: Bateria ● ● 
Zasilanie: Zewnętrzne ● 

MODEL 7256
Przewód wyjściowy

MODEL 8320
Zasilacz AC 

Rejestrator lub logger

MODEL7256
przewód wyjściowy(opcjonalny)

DC10mV/DC1mA

● KEW 2510 Specyfikcja

MODEL 9096
Pokrowiec

Oprogramowanie 
KEW windows
for 2510

Zasilanie 
zewnętrzne

Zapisane parametry mogą być transferowane do komputera

Bluetooth

➡

・System operacyjny : Windows®Vista/7/8/10
・Grafika : XGA（Resolution 1024×768 dots） or more
・Wymagana przestrzeń na dysku : 1GB lub więcej
・Inne :  napęd CD-ROM  , NET Framework (3.5 lub wyższy)

＊ Windows®jest zarejestrowanym znakiem 
handlowym i należy do Windows SIG, inc＊ 
Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem 
handlowym i należy do Bluetooth SIG, inc.

KEW 2510
for DC Milliamp Clamp Logger

www.kew-ltd.co.jp
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Latarka LED  & Podświetlenie

Przykładowy pomiar

FLuorescencyjne przyciki przydatne w 
zaciemnionych pomieszczeniach

● Akcesoria opcjonalne● Akcesoria podstawowe

● Porównanie modeli

DC mA 20/100mA(Autozakresy) 0,00mA-21,49 / 21,0mA-120m

Rozmiar przewodu Max φ6mm
Wyjście analogowe Rejestrator: DC1000mV / DC100mA
Komunikacja Bluetooth Ver2.1+EDR Class2
Spełniane normy IEC61010-1 CAT II 300V  Stopień zanieczyszczenia 2 

IEC61010-2-032, IEC61326-1
Środowisko pracy -10 - +50℃ <85% wilg. wzgl.
Środowisko przechowywania -20 - +60℃ <85%  wilg. wzgl.
Zasilanie LR6x4 (AA)
Żywotność baterii Ok. 50 godz. pracy ciągłej

(bez podświetlenia, latarki LED oraz Bluetooth)
Wymiary 61(szer)x46(gł)x111(wys)[mm]

34(szer)x20(gł)x104(wys)[mm] 
Przewód: 700[mm]

Masa Ok: 310g (z baterią)
Akcesoria 8320(zasilacz), KEW Windows dla 2510

(Oprogramowanie)
9096(Pokrowiec), Baterie LR6(AA) (4szt), Instrukcja obsługi, 
instrukcja instalacji oprogramowania

Akcesoria opcjonalne 7256(Przewód wyjściowy)

Pamięć
Komunikacja

Multimetr cyfrowy

Wyjście analogowe do podłączenia rejestratora

Notatka: Funkcja AUTO POWER OFF może być wyłączona przy długim czasie rejestracji

Możliwość zapisu do  
192,000 danych Analizowanie pomiarów przy 

pomocy  komputera

Do wyboru 5 
interwałów zapisu


