GENERATORY DDS

Seria$61000

SG1003 Nr kat. 104697
SG1005 Nr kat. 104694
SG1008 Nr kat. 104698

Cechy

Technologia DDS, bardzo niski pobér mocy

Zakresy czestotliwosci: 0.1Hz~3MHz(SG1003)
0.1Hz~5MHz(SG1005)
0.1Hz~8MHz(SG1008)

Duza doktadno$¢: +5X10°

Duza stabilino$é : +1x10°

Rozdz. ust. czestotliwosci: 100mHz

Zadawanie czestotliwos$ci poprzez klawiature

Niski poziom znieksztalcen: <0.3%

Wyswietlanie napigcia

SG1003

i SG1003/SG1005/SG1008 )

0.1Hz~3MHz(SG1003)

Czestotliwo$¢ pasmo 0.1Hz~5MHz(SG1005)
0.1Hz~8MHz(SG1008) -
Ksztatt przebiegu Sinus, prostokat, trojkat N
Doktadnos¢ +5%10° -
Rozdzielczosé 100mHz -
Stabilno¢ +1%x10° -
Amplituda 0.2~20Vp-p B
Wyjscie gtdwne Doktadno$¢ amplitudy +10% (1kHz, 20Vp-p) N
Impedancja 50 Q +10% -
Thumik -40dB, 0dB N
DC offset +10V -
Wyswietlacz LED, 6 cyfr B
Wiacznik wyjscia ON/OFF -
" Sinus Wspot. Znieksztatcen <0.3%(20Hz~20kHz) B
_Tréjkat s >98% 100mHz~100kHz -

=95% 100kHz~1MHz
o Wypetnienie 10%~90% -
Prostokat -

Czas narastania/opadania <25ns
o Poziom TTL >3Vp-p B
Wyjscie TTL/ICMOS Obciazalnos$¢ wyjscia 20TTL B
Poziom CMOS 3~13.5Vp-p B
~ Zasilanie 110~127VAC +10%/220~240VAC +10%, 50Hz +2Hz/60Hz +2Hz B
_Wymiary 300 x110x265 (szerxwysxgt) B
:Masa 1.5kg :
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