Pomiary elektryczne / Przystawki cegowe pradu AC i AC/DC KY ORITSU
KEW 81 1 5 Nr kat. 103883 ©

Przystawka cegowa 0,1A - 180A DC/130A (185Apik) AC c € @12 CATIL MAX MAX

300V DC 180A  AC 185A*

1 80A DC * - warto$¢ szczytowa
185AAC* | KEws15 |

POMIAR PRADU AC

KYORITSU  AC/DC CLAMP SENSOR @{ENIEARE]

Zakres Dokfadnos¢ Pasmo Hz

Zakres/dokl/pasmo 0,1~130Ams  +1,2%ww 0,4mV 50/60Hz
(185APIK) 12 5o%ww £04mV  40Hz~1kHz

Napigcie wyjsciowe AC 10mV/1A, impedancja wyj$ciowa <100Q

N I POMIAR PRADU DC
- wartos¢ szczytowa
Zakres Doktadnos¢ Pasmo Hz
Adapter Zakres/dokl/pasmo 0~+180A  #12%ww04mV¥)  DC
Nr kat. 112703 Napiecie wyjsciowe DC 10mV/1A, impedancja wyjsciowa <100Q
POZOSTALE DANE
Mierzony przewoéd @12mm max

* Przetwarza prad AC i DC mierzony cegami na napiecie wyjsciowe Srodowisko pracy -10°C~+55°C wil.wzgl.<85% (bez kondensacji)
 Wysoka rozdzielczos$¢ (0,1A) i max zakresy do 185A* AC/180A DC Spetniane normy PN-EN61010-1 CAT Il 300V stopien zanieczyszczenia 2

EN61010-2-032, EN61326-1
Wytrzymatos¢ elektryczna AC 3540V przez 5s

 Jeden zakres pomiarowy ze statym przetozeniem 10mV/1A
» Wyjscie: 2 bezpieczne wtyki katowe banan 4mm

« Wspoipraca z miernikiem cyfrowym lub oscyloskopem (do pracy Zasilanie DC 3V: 2 baterie 1,5V LR 03

z oscyloskopem niezbedny opcjonalny adapter [Nr kat. 112703]) Wymiary [mm] 127(szer) x 22(gt) x 42(wys), dtugosc przewodu 120cm
« Automatyczne wytgczanie po 20 min bezczynnosci Masa okofo 160g
« Sygnalizacja wyczerpania baterii: 2,2V+0,2V - czerwony LED Wyposazenie Futerat, baterie 2 szt. (zainstalowane), instrukcja obstugi

1,9V+0,2V - autowytgczenie . - . .
. . o ) Doktadno$¢ jest zdefiniowana przy wstgpnym wykonaniu “zerowania
- Bezpieczna konstrukcja bez zewnetrznych czesci metalowych wskazar KEW 8115 na mierniku cyfrowym przed pomiarem

KEW 81 12 Nr kat. 104819 c € o8 200mA 2A 20A MAX

Przystawka cegowa 0,1mA - 120A AC D G D ——

Funkcja  Zakres pomiaru  Napiecie wyjsciowe Doktadnosé¢ Pasmo Hz
120A AC 200mA  AC 0~500mA AC:1VIA +15%WwW £0.2mA  50Hz~1kHz
- i AC 0~1000mA (1000mA/1V) +3%ww +0.4mA 40Hz~10kHz
e NS 2A AC 0~20A AC: 100mV/A  £1%ww £1mA 40Hz~1kHz
4 (20A/2V) +1,5%ww 2mA 1k~10kHz
20A AC 0~20A AC: 10mV/A +1%ww +0.01A 40Hz~1kHz
AC 20~60A (120A/1.2V) +2,5%ww 50Hz~10kHz
AC 60~120A +2,5%ww 100Hz~10kHz
* Przetwarza prad AC mierzony cegami na napiecie wyjsciowe Mierzony przewsd @8mm max
» Wysoka rozdzielczo$¢ (0,1mA) i max zakres az do 120AAC Pasmo czestotliwosci 30Hz~100kHz (-3dB)
* 3 przetgczane zakresy: 200mA, 2A i 20A - trzy rézne czutosci Spetniane normy PN-EN61010-1 CAT Il 100V stopien zanieczyszczenia 2
» Wyjscie: 2 bezpieczne wtyki banan 4mm Wytrzymatos¢ elektryczna 500V AC przez 1 min
* Wspotpraca z miernikiem cyfrowym lub oscyloskopem (do pracy Wymiary | Masa 18(szer) x 23(gf) x 153(df) [mm]  / ok. 100g
z oscyloskopem niezbedny opcjonalny adapter [Nr kat 602000]) Wyposazenie 9057 - futerat,  instrukcja obstugi
« Bezpieczna konstrukcja bez zewnetrznych czesci metalowych Opcjonalnie Adapter 2xbanan(F)-BNC(M) [602000]
KEW 8008 Nr kat. 104802
Przekladnik cegowy 3000A c E o100 MAX w1eo/:v1Vy

( '

] KEW8008

Cegi przekladnika

Mierzony przewod / Zakres pomiaru 0~3000AAC
Przektadnia 10:1 (wejscie do wyjscia)
30 0 OA AC Doktadnosé +2% wart. wejéciowej £0.5A
Dopuszczalny czas 0~1000A (pomiar ciagly),1000~1500A (10min max)
pomiaru 3000A (30s max)

Mierzony przewéd @100mm max (100x150mm szyna)
Pasmo czestotliwosci ~ 50/60Hz

Spetniane normy PN-EN61010-1 CAT I11 300V stopien zanieczyszczenia 2
L PRE— Wytrzymatos¢ elektr. 3000V AC przez 1 min
— Cewka wy|sclowa .
&l " Wymiary 150(szer) x 30(gt) x 317(wys) [mm]

40(szer) x 10(gt) x 45(wys) [mm],

przewdd taczacy uklad cegowy z cewka o diugosci ok. 1m
Masa ok. 750g
Wyposazenie 9056 - futeral, instrukcja obstugi

E'[ T Miemik cegowy

Jak stosowac przektadnik?

Cewke wyjsciowa przektadnika objg¢ cegami pomiarowymi miernika cegowego. Nastepnie zatozy¢ cegi przektadnika na mierzony
przewod prgdowy. Pomnozy¢ wynik pomiaru uzyskany na mierniku cegowym x10, aby otrzymac¢ wartos$¢ rzeczywistg pradu
ptyngcego w mierzonym przewodzie.
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