
MIERNIKI CÊGOWE AC/DC i AC
    

 

 

Nowa seria mierników cêgowych
japoñskiej firmy KYORITSU jest 
adresowana do wymagaj¹cych 
u¿ytkowników z dziedziny energetyki, 
przemys³u i serwisów technicznych, 
dla których wa¿ny jest wiarygodny i 
dok³adny pomiar przy zachowaniu 
du¿ego stopnia bezpieczeñstwa 
operatora i ochrony miernika przed 
przeci¹¿eniami.
Dla wymagañ zwi¹zanych z 
uzyskaniem wiarygodnych pomiarów
w œrodowisku zak³óconym wy¿szymi
harmonicznymi w serii oferowane
s¹ 2 modele z pomiarami 
rzeczywistej wartoœci skutecznej 
napiêæ i pr¹dów przemiennych 
(True RMS).

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE 
• Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych 
•
•
•
•
•
•
•

    DANE TECHNICZNE:

Maksymalna œrednica przewodu: Æ33mm Æ40mm Æ33mm Æ40mm

Pr¹d przemienny AC: 0...600A 0...600-1000A True RMS 0...600A True RMS 0...600-1000A
Dok³adnoœæ: 50/60Hz: ±(1,5%+5c) 600A: ±(1,5%+5c) 50/60Hz 50/60Hz: ±(2,0%+5c) 50/60Hz: ±(1,5%+5c)

40÷400Hz: ±(3,5%+8c) ±(3,5%+8c) 40÷400Hz 40÷500Hz: ±(3,5%+5c) 40÷500Hz: ±(3,5%+5c)
1000A: nieokreœlona

Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,1A 0,1A 0,1A 0,1A
Pasmo 40÷400Hz 40÷400Hz 40Hz÷500Hz 40Hz÷ Hz

Pr¹d sta³y DC: - 0...600-1000A 0...600A 0...600-1000A
Dok³adnoœæ: - ±(1,5%+5c) ±(1,5%+5c) ±(1,5%+5c)
Rozdzielczoœæ maksymalna: - 0,1A 0,1A 0,1A

Napiêcie przemienne AC: 0...6-60-600V 0...6-60-600V True RMS 0...6-60-600V True RMS 0...6-60-600V
Dok³adnoœæ: ±(1,3%+4c) 50/60Hz ±(1,3%+4c) 50/60Hz ±(1,5%+4c) 50/60Hz ±(1,5%+4c) 50/60Hz 

±(3,0%+5c) 40÷400Hz ±(3,0%+5c) 40÷400Hz ±(3,5%+5c) 40÷400Hz ±(3,5%+5c) 40÷400Hz
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,001V 0,001V 0,001V 0,001V
Czêstotliwoœæ pomiarowa: 40÷400Hz 40÷400Hz   40÷400Hz 40÷400Hz

Napiêcie sta³e DC: 0...600m-6-60-600V 0...600m-6-60-600V 0...600m-6-60-600V 0...600m-6-60-600V
Dok³adnoœæ: ±(1,0%+3c) ±(1,0%+3c) ±(1,0%+3c) ±(1,0%+3c)
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,1mV 0,1mV 0,1mV 0,1mV

Rezystancja: 0...600-6k-60k-600k-6M-60MW 0...600-6k-60k-600k-6M-60MW 0...600-6k-60k-600k-6M-60MW 0...600-6k-60k-600k-6M-60MW
Dok³adnoœæ: 600W÷6MW ±(1,0%+5c) 600W÷6MW ±(1,0%+5c) 600W÷600kW ±(1,0%+5c) 600W÷600kW ±(1,0%+5c)

60MW ±(5,0%+8c) 60MW ±(5,0%+8c) 6M-60MW ±(5,0%+8c) 6M-60MW ±(5,0%+8c)
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W

Pojemnoœæ: - - 0...40-400n-4-40-400-4000µF 0...40-400n-4-40-400-4000µF
Dok³adnoœæ: - - 400nF÷40 F: ±(2,5%+20c) 400nF÷40 F: ±(2,5%+20c)

pozosta³e: nieokreœlona pozosta³e: nieokreœlona
Rozdzielczoœæ maksymalna: - - 0,01nF 0,01nF

Temperatura (°C / °F): - - -50°C÷700°C -50°C÷700°C
Dok³adnoœæ: - - -50°C÷0°C: ±(5°C+3c) -50°C÷0°C: ±(5°C+3c)

0°C÷150°C: ±(3°C+2c) 0°C÷150°C: ±(3°C+2c)
150°C÷700°C: ±(2°C+2c) 150°C÷700°C: ±(2°C+2c)

Czêstotliwoœæ: 1Hz÷10kHz 1Hz÷10kHz 1Hz÷10kHz 1Hz÷10kHz
Dok³adnoœæ: ±(0,5%+5c) ±(0,5%+5c) ±(0,5%+5c) ±(0,5%+5c)
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,001Hz 0,001Hz 0,001Hz 0,001Hz

DUTY: 0,1÷99,9% 0,1÷99,9% 0,1÷99,9% 0,1÷99,9%
Dok³adnoœæ: ±(2,5%+5c) ±(2,5%+5c) ±(2,5%+5c) ±(2,5%+5c)

Ci¹g³oœæ obwodu: 0...600W 0...600W 0...600W 0...600W
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,1W 0,1W 0,1W 0,1W
Sygnalizacja dŸwiêkowa dla: R<100W R<100W R<100W R<100W

Test diod napiêcie rozwartego obwodu: 0÷2V 0÷2V 0÷2V 0÷2V

Ochrona wejœæ na przeci¹¿enie: ACA/DCA: 720A AC ACA/DCA: 1200A AC/DC ACA/DCA: 720A AC ACA/DCA: 1200A AC/DC
ACV/DCV: 720V AC/DC ACV/DCV: 720V AC/DC ACV/DCV: 720V AC/DC ACV/DCV: 720V AC/DC
pozosta³e: 600V AC/DC pozosta³e: 600V AC/DC pozosta³e: 600V AC/DC pozosta³e: 600V AC/DC

    POZOSTA£E DANE:
Wyœwietlacz: LCD (6039 max) Podœwietlany LCD (6039 max) Podœwietlany LCD (6039 max) Podœwietlany LCD (6039 max) 

3 razy/s z bargrafem 3 razy/s z bargrafem 3 razy/s z bargrafem 3 razy/s z bargrafem
Impedancja wejœciowa: 10MW 10MW 10MW 10MW
Bezpieczeñstwo: PN-EN 61010-1 Kat. IV 600V PN-EN 61010-1 Kat. IV 600V PN-EN 61010-1 Kat. IV 600V PN-EN 61010-1 Kat. IV 600V
Wytrzyma³oœæ elektryczna: 6880V AC TrueRMS (50/60Hz) 6880V AC TrueRMS (50/60Hz) 6880V AC TrueRMS (50/60Hz) 6880V AC TrueRMS (50/60Hz)
Zasilanie: 2 szt. baterii 1,5V (LR03, AAA) 2 szt. baterii 1,5V (LR03, AAA) 2 szt. baterii 1,5V (LR03, AAA) 2 szt. baterii 1,5V (LR03, AAA)
Wymiary / masa: 243 x 77 x 36 mm / 300g 254 x 82 x 36 mm / 310g 243 x 77 x 36 mm / 300g 254 x 82 x 36 mm / 310g
Wyposa¿enie: komplet przewodów pom., komplet przewodów pom., komplet przewodów pom., komplet przewodów pom.,

etui, komplet baterii, instrukcja etui, komplet baterii, instrukcja sonda K, adapter sondy K, sonda K, adapter sondy K,
etui, komplet baterii, instrukcja etui, komplet baterii, instrukcja

(za wyj¹tkiem 600A/1000A)
 HOLD - zatrzymanie aktualnego wyniku pomiaru na wyœwietlaczu LCD
 PEAK HOLD – pomiar i zatrzymanie wartoœci szczytowej na wyœwietlaczu LCD (KEW 2046R, KEW 2056R)

ZERO – tryb pomiarów ró¿nicowych wzglêdem pomierzonej wczeœniej wartoœci pr¹du, napiêcia lub rezystancji
Hz/DUTY – natychmiastowe przejœcie do pomiaru czêstotliwoœci /lub wype³nienie impulsu

 MAX/MIN – tryb pomiaru wartoœci maksymalnej i minimalnej
 NCV – funkcja bezdotykowej detekcji pola elektrycznego pozwala na orientacyjne wykrycie obecnoœci napiêcia w przewodach
 Automatyczne wy³¹czenie miernika po 15 minutach bezczynnoœci
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