Aparatura pomiarowa / Pomiary elektryczne / Kalibratory, zadajniki PRO\IA®

PROVA123 kalibrator wielofunkcyjny
Nr kat. 105714

Zadajnik kalibracyjny sygnatéw: prgdowego, nhapieciowego
i termoelementow K, J, E, T. Wykorzystywany do symulowania
sygnatéw: prgdowych, napieciowych, czujnikdéw termoelektrycznych
i czestotliwosci.

PROVA 123

« tatwa obstuga za pomocg klawiatury

* Przyjazny w uzyciu dzieki funkcji Easy Step oraz Auto Ramp

* 4 - 20mA (obcigzenie 1kQ, zasilanie w petli 24V)

« 0-100,00mV, 0 - 1,000V, 0 - 12,000V

» Termoelementy K, J, E, T (°C / °F)

» Czestotliwos¢ 1 - 62500Hz

» Dokfadnos¢ bazowa 0,025%

* Wybor 0 - 20mAlub 0 - 24mA

- Wejscie 0 - 100% (mA, mV, V) MULTIFUNCTION

» Ostrzegawcza sygnalizacja dzwiekowa w przypadku CALIBRATOR
otwartego obwodu (mA) oraz zamknietego (mV, V)

Zakres Rozdzielczos¢ Dokiadnosé Max obcigzenie
Napiecie
0~10V TmV 0,05% +3mV 1mA
0~1V 100pV 0,05% +300pV 1mA
0 ~100,00mV 10V 0,05% +30pV 1mA
Prad
4 ~20mA TuA 0,025% +3pA 1kOhm 24V
0 ~20mA 1uA 0,025% +3uA 1kOhm 24V
0 ~24mA 1uA 0,025% *3pA 1kOhm 24V
Temperatura
K:-200 ~ 100°C 1°C/1°F +2°C 1kOhm
K:-100 ~0°C 1°C/1°F +1,1°C 1kOhm
K: 0~ 1370°C 1°C/1°F +0,8°C 1kOhm
J:-100 ~0°C 1°C/1°F +0,9°C 1kOhm
J: 0 ~760°C 1°C/1°F +0,7°C 1kOhm
E: -100 ~0°C 1°C/1°F +0,9°C 1kOhm
E: 0 ~700°C 1°C/1°F +0,7°C 1kOhm
T. -200 ~ 0°C 1°C/1°F +1,0°C 1kOhm
T. 0 ~400°C 1°C/1°F +0,8°C 1kOhm
Czestotliwos¢
1~125Hz 1Hz +0,04Hz 1kOhm

Zasilanie: bateria 9V 6F22

Pobor mocy: 60mA - 180mA

Wyswietlacz: dwurzedowy LCD, 4 i 5 cyfr

Srodowisko pracy: 0°C ~ 50°C, <85% RH

Srodowisko sktadowania: -20°C ~ 60°C, <85% RH

Wymiary: 88 x 26 x 168 [mm] (szer x gt x wys)

Masa: 330g z baterig

Wyposazenie: pokrowiec, instrukcja obstugi, wtyczka przejscidowka typu termopary K,
zestaw do zasilania zewnetrznego na 6 x 1,5 AA LR6, przewody pomiarowe, krokodylek
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