Aparatura pomiarowa /

pomiary elektryczne / mierniki instalacji elektrycznej i testery napiecia / mierniki rezystancji uziemienia i rezystywnosci gruntu .KYORITSU

KEW 4200 cegowy miernik rezystancji uziemienia

Nr kat. 104855

KEW 4202 cegowy miernik rezystancji uziemienia z Bluetooth

Nr kat. 103905

Nie nalezy stosowa¢ do pomiaru rezystancji pojedynczego uziomu lecz wytacznie do pomiaréw w

g™

KEW4200 ‘ KEW4202
Rezystancja 20.00/200.0/1500Q
402  UZiemienia $1.5%+0.05Q(0.00 - 20.99Q)*

= O Buwn  autozakresy +2%+0.5Q(16.0 - 99.9Q)

’ +3%+2Q (100.0 - 209.90Q)

+5%+50 (160 - 399Q)

+10%+10 Q(400 - 599Q)

Wartosci sg wyswietlane, ale doktadno$¢ nie jest
gwarantowana (600 - 1580 Q)

Pomiar ACAxx*x100.0/1000mA/10.00/30.0A

[50Hz / 60Hz] True |+2%+0.7mA(0.0 - 104.9mA)

RMS autozakresy|+2%(80mA - 31.5A)

Metody pomiaru |Pomiar pradu podczas pomiaru rezystancji uziemienia:
Przetwazanie metodg podwdéjnego catkowania. Pomiar
pradu przemiennego: metoda kolejnych przyblizeh (pomiar
rzeczywistej wartosci skutecznej TrueRMS)

Komunikaty "OL" jest wySwietlane gdy warto$¢ przekracza zakres po-
miarowy

Czas odpowiedzi Okoto 7s (rezystancja uziemienia); okoto 2s (pragd AC)
Prébkowanie 1x/s

Interfejs _ Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2
komunikacyjny

Zasilanie 6V DC: bateria 1,5V LRO06 (4 szt)

Pobor pradu Okoto 50mA (max 100mA)

Zywotno$é ok. 12h(jezeli uzywane jest R6) | ok. 5h (jezeli uzywane jest R6)
baterii ok. 24h (jezeli uzywane jest LR6) |ok. 21h (jezeli uzywane jest LR6)

Autowytgczenie |Przejscie w tryb uspienia po 10 minutach bezczynnosci
Spetniane normy |PN-EN 61010-1 CAT IV 300V Stopien zanieczyszczenia 2
PN-EN 61010-2-032, PN-EN 61326 (EMC)

Srednica prze|32mm max

wodu

Wymiary 120(szer)x54(gt)x246(wys)mm

Masa 7809 (z bateriami)

Akcesoria R6 (4 szt), Instrukcja obstugi |LR6 (4 szt),Instrukcja obstugi

Fot. : KEW4202 8304 (Rezystor ptytkowy do |8304 (Rezystor ptytkowy do

kalibracji) kalibracji)
9166 (Twardy pokrowiec) 9167 [wardy pokrowieg

instalacjach wielopunktowych (do przeprowadzenia pomiaréw konieczna jest petla umozliwiajgca +*Warto$¢ ponizej 0,04Q wskazana bedzie jako 0

przeptyw pradu testujgcego)

podczas pomiaréw
Wewnetrzna pamie¢ do 100 pomiaréw

Pomiar rezystancji uziemienia w zakresie 0,05 ~ 1500Q w instalacjach
wielopunktowych bez uzycia elektrod pomocniczych z max rozdzielczoscig 0,01Q

Pomiar pradéw TrueRMS w zakresie 0,1mA~30A (réwniez uptywowych). ) ] e
.NOISE” - sygnalizacja otwarcia cegow pomiarowych oraz zbyt duzych zakiocen jest dostepny do pobrania w serwisie Google Play

Bezprzewodowe potaczenie Bluetooth (tylko KEW 4202)

#+TrueRMS - waros¢ wspotczynnika szczytu C.F. < 2.5 (dla 50/60Hz, warto$¢ szczytowa <= 60A

~

Komunikacja bezprzewodowa bluetooth zapewnia wspotprace z
urzgdzeniami z systemem Android (tylko KEW 4202)

Darmowy program "KEW Smart 4202"

Ve

Wyniki pomiaréw mogg by¢ zapisane w pamigci
(do 100 pomiarow)

Wyniki pomiarg

Gromadzenie danych GPS moze zosta¢ utracone, poniewaz sygnat GPS rézni sie w
zaleznosci od potozenia satelitow.

Do funkcji GPS i wysytania E-mail potaczenie z internetem jest niezbedne.
Podczas korzystania z tych funkcji mogg zostac naliczone optaty komunikacyjne.

B &=_2
=
0 e E= Pobieranie
KEW Smart 4202
J
Wyniki pomiaréw wraz z czasem i lokalizacjg Funkcja komparatora informuje kiedy warto$¢
moga by¢ wysytane za pomoca E-mail wskazana jest nizsza lub wyzsza niz warto$¢
zadana
Beep!

Beep!

)))

J

» Darmowy program KEW Smart 4202 jest dostepny do pobrania w serwisie Google Play.
Oprogramowanie dostepne jest w wersji Android 2.2~3.2
tacznos¢ Bluetooth 2.1 +EDR Class2 do 10 metréw
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1Qloop 10Q loop

8304

Rezystor ptytkowy do kalibracji

9167

Waliza

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem handlowym i nalezy do Bluetooth SIG, INC.
Android jest zarejestrowanym znakiem handlowym i nalezy do Google SIG Inc.
Google Play jest zarejestrowannym znakiem handlowym i nalezy do Google SIG, Inc.

KEW4200 KEW4202

Rezystancja uziemienia, Prad AC, Funkcja "DATA HOLD",
Automatyczne wytgczenie, Pamigé wynikéw pomiarow.

Wspélne funkcje

Funkcje

. : —_— Komunikacja Bluetooth
indywidualne

tel./fax: +48 58 322 11 91
e-mail: biall@biall.com.pl
http://lwww.biall.com.pl
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