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KEW8031F Tester kolejnoéci / identyfikacji faz z bezpiecznikami CATIII 600V / CATIV 300V
Nr kat: 105849

Cechy:

Odporny na zaktécenia wystepujgce w mierzonej instalacji

« Pomiar w instalacjach 3-fazowych dla napie¢ 110V~600V
Cenione rozwigzanie z wirujgcg tarczg wskaznika kierunku faz

« Bezpieczna konstrukcja - brak odkrytych czesci metalowych
Wysoka wytrzymatosc¢ elektryczna gwarantuje bezpieczng prace
» Bezpieczenstwo zwieksza chwilowy przycisk testu

@ KYORITSU
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KYORITSU
KEW8031F Tester kolejnosci / identyfikacji faz z bezpiecznikami CATIII 600V / CATIV 300V

Sprawdzanie obecnosci napigcia
fazowego

Nr kat: 105849

Nacisngc¢
przycisk testu

PRESS TO
TEST

Specyfikacja:

Zakres napie¢

Limit czasu pomiaru ciggtego
Bezpiecznik
Bezpieczenstwo

Wymiary

Masa

Dt. przewodow

Wyposazenie

OK Faza rozwarta

PHASE INDICATOR (T

Prosty pomiar Sprawdzanie kierunku wirowania faz
|l ‘

Kierunek
prawidiowy
(zgodnie z
kierunkiem ruchu
wskazoéwek
zegara)

o ]
Podtgcz krokodylki
do terminali.

Kierunek
przeciwny
(przeciwnie do
kierunku ruchu
wskazoéwek
zegara)

110 - 600V AC (50/60Hz)

do 5 minut przy pomiarach dla napiecia >500V

0.5A/600V (F)

IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, CAT IV 300V, CAT Il 600V
106mm x 75mm x 40mm

ok. 350g

1.3m kazdy

Etui transportowe, instrukcja obstugi w jezyku polskim,
bezpiecznik (0.5A/600V) ® 6.3x32 mm
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