
MULTIMETR CYFROWY
KEW 1021R
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dla  elektryków   
  Idealny multimetr cyfrowy  

● Ergonomiczna, dwukompozytowa obudowa
● Duży, podświetlany LCD z wskazaniem 
    max 6000
● Współpraca w zewnętrzną przystawką 
  cęgową do pomiaru prądów
● Dwa rodzje uchwytów: 
  płaski oraz skrzydełkowy
● True RMS
● Standard bezpieczeństwa
  PN-EN 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V



For inquires or orders :

Safety Warnings :
Please read the "Safety Warnings" in the instruction manual supplied with the instrument thoroughly and completely 
for correct use.  Failure to follow the safety rules can cause fire, trouble, electrical shock, etc.  Therefore, make sure 
to operate the instrument on a correct power supply and voltage rating marked on each instrument.

The contents of this leaflet are subject to change without notice.In consideration of the environment, vegetable ink and recycled paper were used in this publication. KEW 1021R-1E Jul. 15 AD

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152
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Funkcja True RMS pozwala na zmierzenie        
rzeczywistej wartosci skutecznej, nieodzowna do        
pomiarów np.: lamp LED, klimatyzacji, PC itp.

DC V 6.000/60.00/600.0V (zakres automatyczny)
　±0.5%ww±3c

DC mV 600.0mV
　±1.5%ww±3c

AC V 6.000/60.00/600.0V (zakres automatyczny)
　±1.0%ww±3c [40 - 500Hz]

AC mV 600.0mV
　±2.0%ww±3c [40 - 500Hz]

DC A 6.000/10.00A (zakres automatyczny)
　±1.5%ww±3c

AC A 6.000/10.00A (zakres automatyczny)
　±1.5%ww±3c [40 - 500Hz]

Ω 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (zakres automatyczny)
　±0.5%ww±4c(600Ω), ±0.5%ww±2c(6/60/600k/6MΩ),
　±1.5%ww±3c(40MΩ)

Test ciągłości 600Ω (Sygnał akustyczny < 90Ω)

Test diody Napięcie otwartego obwodu:<3.0V

Pojemność 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF
　±2.0%ww±5c(60/600nF), ±5.0%ww±5c(6/60/600/1000μF)

Częstotliwość ACV 99.99/999.9Hz/9.999 / 99.99kHz 
　±0.1%ww±3c
ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz 
　±0.1%ww±3c

Duty % 1.0 - 99.9% ±1.0%ww
　±3c [50/60Hz]

Spełniane normy EN 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V, EN 61010-2-033, EN 61326-2-2

Zasilanie LR03(1.5V)x2

Wymiary 75(szer.) x 35(głęb.) x 155(wys.) mm

Masa 250g (razem z bateriami)

Akcesoria standardowe Uchwyt skrzydełkow y, Uchwyt płaski, 7066A(Przewody pomiarowe) 
8919(Bezpiecznik ceramiczny 10A/600V) × 1,  
9097(Pokrowiec), baterie LR03x2, Instrukcja obsługi

Akcesoria opcjonalne 7234(Chwytaki krokodylowe),  8161(Przystawka cęgowa AC)  
8115(Przystawka cęgowa AC/DC),  9189(Uchwyt magnetyczny)

● KEW 1021R Specyfikacja ● Akcesoria standardowe

● Akcesoria opcjonalne
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    Użytkownik ma możliwość wyboru dwóch uchwytów: kompaktowego płaskiego oraz skrzydełkowego umożliwiającego łatwy transport przewodów pomiarowych.


