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SDS2102X Plus oscyloskop 100MHz/2kan, 2GSals, 200MPts, 120,000wfm/s, SPO

Nr kat. 108208

Cechy:
» Technologia SPO.

O SIGLENT®

- Inteligentne wyzwalanie: Edge, Slope, Pulse Width, Window, Runt, Interval, Time out (Dropout), Pattern.
«  Wyzwalanie i dekodowanie magistrali szeregowej (standard), obstuguje protokoty I1C, SPI, UART, CAN, LIN.

«  Wyzwalanie wideo, obstuga HDTV.

RS 501

Niski poziom szumu tta, funkcje od 0,5 mV/div do 10 V/div skale napiecia.

Tryb 10-bitowy zapewnia wyzszg rozdzielczos¢ i nizszy poziom szumu.

Tryb akwizycji segmentowej (Sequence), dzielagcy maksymalng dtugos¢ rekordu na wiele segmentow.

Funkcja zapisu przebiegéw historycznych (History) dla maksymalnie 90,000 wyzwalanych przebiegéw (klatek)
Bogate funkcje przetwarzania i analizy danych.

Dwa $lady Matematyczne, obstuguje 2 Mpts FFT, +, -, x, +, d/dt, [dt, v, $rednia, ERES i edytor formut.
Funkcja automatycznego pomiaru na 50+ parametrach, obstuguje statystyki z histogramem i trendem.
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Rozdzielczo$¢ pionowa

Wyswietlacz

Impedancja wej$ciowa

Skala pionowa

Maksymalne napiecie wejsciowe

Komunikacja

Czas narastania
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100MHz
2 +EXT

200 Mpts/CH (jeden kanat), 100 Mpts/CH (2 kanaty)

120,000 wfms/s (tryb normalny) , 500,000 wfms/s (tryb sekwencyjny)
2 GSals

1 GSals

10-bitowa

10.1 calowy TFT-LCD z dotykowym ekranem (1024 x 600)

1 MQ

500 pV/div — 10 V/div

400V

USB 2.0 Host x2, USB 2.0 Device, LAN, External trigger, Auxiliary output
(TRIG OUT PASS/FAIL)

3.5ns

352 mm x 224 mm x 111 mm

2.6 kg

tel./fax: +48 58 322 11 91
e-mail: biall@biall.com.pl
http://www.biall.com.pl

BIALL Sp. z 0.0.
ul. Barniewicka 54c
PL 80-299 GDANSK




	Strona 1

