Pomiary srodowiska i wielkosci nieelektrycznych / Luksomierze
TENMARS

Rozdz. g Rozdz. LED Light Rozdz.

Nazwa, [nr kat.] TM 202 [111120] TM 203 [111121] TM 201L -[111145]

Zakres [Ix] 20/200/2000/20000/200000 Ix 200/2000/20000/200000 Ix
Zakres [FC] 20/200/2000/20000 FC 20/200/2000/20000 FC
Max rozdzielczos¢ 0,01 Ix; 0,01FC 0,11x, 0,1FC
Doktadnosé +3% kalibracja an} 2réq1a. 2856 .°K. +3% kalibracja QIq 2régla.2856 f’K.
+6% pozostate zrodta Swiatta widzialnego (bez LED) +8% pozostate zrodta Swiatta widzialnego

Odchytka dla kata padania 30° (£2%); 60° (£6%); 80° (+25%) 30° (+2%); 60° (+6%); 80° (+25%)
Pamige¢ pomiaréw Nie dotyczy Logging 7000 rekordéw Nie dotyczy
Wyjscie analogowe 10mV/Ix (na 20Ix) ~ 0,001mV/Ix (na 200000Ix) Nie dotyczy Nie dotyczy
Zmiana zakresow Manualna Automatyczna/manualna Manualna
Funkeje | cechy Data Hofd, Max/Min . - Hold;lZIacze optyczne d.o P.C Bgnt'ﬁi;og?é&ixté%dzasiIanych DC
specjalne Regulacja zera, au_?owytaczanle, sygnalizacja przekroczenia zakresu, sygnalizacja

wyczerpania baterii
Wyswietlacz/prébkowanie LCD 3 % cyfry, 2,5 razy/s LCD 3 % cyfry, 2,5 razy/s LCD 3 % cyfry, 2,5 razy/s
Spetniane normy JISC1609: 1993; CNS5119 klasa A JISC1609: 1993; CNS5119 klasa A JISC1609: 1993; CNS5119 klasa A
Zasilanie 1 bateria 9V 6F22 1 bateria 9V 6F22 1 bateria 9V 6F22

55 x 38 x 130mm - przyrzad 55 x 38 x 130mm - przyrzad,

Wymiary/masa 55 x 38 x172 / 2509

55 x 25 x 80mm - przetwornik / 2509 55 x 25 x 80mm - przetwornik / 250g

LED Light Rozdz. LED Rozdz.
(DC) 0,01 Ix/IFC COLOR 0,01 Ix/FC

n Max/Min Max/Min

o & © & (o)

Nazwa, [nr Kat.] TM209 [111130] TM209M [111150] TM720 [111151]

Zakres [Ix] 40/400/4000/40000/400000 Ix 400/4000/40000/400000 Ix

Zakres [FC] 40/400/4000/40000 FC 40/400/4000/40000 FC

Max rozdzielczos¢ 0,01 Ix, 0,01FC 0,11x, 0,1FC

Dokladnogé +3% kalibracja c'ilq z’rc’x':IIa‘2856 K +3%+3Ix (0~500’Ix'), t3%(_<501 Ix) dia 2856 °K
+6% pozostate zrodta Swiatta widzialnego +8% pozostate zrodta Swiatta widzialnego

Odchytka dla kata padania 30° (+2%); 60° (£6%); 80° (+25%) 30° (+£2%); 60° (£6%); 80° (+25%)

odlegto$¢ od zrédta 0,01~30,47m,

Flelilby Gkt (o) zakres i dokfadnos¢ zwigzana z IX/FC Brak
Pamigé pomiaréw 99 rekordéw pamigci Brak
Zmiana zakresow Automatyczna Automatyczna

Data Hold, Max/Min/Avg ($rednia), ustawianie Data Hold, Max/Min/Avg ($rednia), ustawianie Data Hold, Max/Min/Avg ($rednia), ustawianie

::2‘;2; ,e cechy ;Z):;ﬁg'nne);((r:cr)}legrekcyjnych, pomiar biatych LED ipsgla;g}vr)c:g] Té%kzzjgéc:ycaoggr biatych parametrow korekcyjnych

Regulacja zera, autowytaczanie, sygnalizacja przekroczenia zakresu, sygnalizacja wyczerpania baterii
Wyswietlacz/prébkowanie LCD 3 % cyfry, 2,5 razy/s LCD 3 % cyfry, 2,5 razy/s
Spetniane normy JISC1609: 1993; CNS5119 klasa A JISC1609: 1993; CNS5119 klasa A
Zasilanie 1 bateria 9V 6F22 2 baterie 1,5V AAA

55 x 38 x 130mm - przyrzad,
55 x 25 x 80mm - przetwornik / 250g
UWAGA: Wszystkie powyzsze przyrzady posiadajg fotodiody krzemowe z filtrem i zapewniaja pomiar wszelkich zrédet swiatta widzialnego jak: swiatto dzienne,

lampy rteciowe, sodowe, jarzeniowe czy ksenonowe.
Gwarantujg prawidlowe pomiary sSwiatta ztozonego oraz precyzyjny pomiar oswietlenia awaryjnego (rozdzielczos¢ 0,01 Ix).

Wymiary/masa 48 x 23 x 133/ 80g
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