Aparatura pomiarowa / pomiary $rodowiska i wielko$ci nieelektrycznych / wibrometry

TM ST140 wibrometr 1 kan. 10Hz-5kHz
Nr kat. 111164
TM ST140D wibrometr 1 kan. 10Hz-5kHz / Logger
111181

Nr kat.

Wyswietlacz LCD z podéwietleniem, max odczyt 1999
Szeroki zakres czestotliwosci od 10Hz do 5KHz

Pomiar jednokanatowy:

przyspieszenia - RMS, PEAK, MAX HOLD, HOLD

predkosci - RMS, PEAK, MAX HOLD, HOLD

przemieszczenia - PEAK-PEAK, MAX HOLD PEAK-PEAK, HOLD
Czujnik wibracji z adapterem magnetycznym na przewodzie

spetniajgcy norme 1SO2954

Zakres czestotliwosci Lo: 10 Hz ~ 1kHz spetnia ISO 2954,

zakres Hi: 10 Hz ~ 5kHz

Manualny zapis 99 rekordéw (TM ST140)

Pamie¢ wewnetrzna: 9999 pomiaréw (TM ST140D)

Funkcja zerowania wskazania

Ztacze USB (TM ST140D)

Wskaznik przekroczenia skali pomiarowej ,OL”

Wskaznik roztadowanych baterii

Okoto 100h pomiaréw na zasilaniu bateryjnym

Zasilacz w zestawie

Automatyczne wylgczanie po 15 minutach bezczynnosci

Gniazdo statywu zintegrowane z obudowg
Obudowa z otwierang podstawka

SPECYFIKACJA

Czestotliwosé

Zakres pomiaru

Funkcje

Rozdzielczos¢

Doktadnos¢

Zasilanie

Wymiary

Dtugos¢ przewodu sondy
Masa

Wyposazenie

Przy$pieszenie
Predkos¢
Przemieszczenie
Przyspieszenie
Predkosé¢
Przemieszczenie
Przyspieszenie
Predkosé¢
Przemieszczenie

TENMARS

10Hz ~ 1kHz(Lo); 10Hz ~ 5kHz(Hi)
10Hz ~ 1kHz

10Hz ~ 1kHz

0,5 ~ 199,9m/s’

0,5~ 199,9mm/s

0,005 ~ 1,999mm

RMS, Peak, Max Hold, Hold

RMS, Peak, Max Hold, Hold

Peak-Peak, Max Hold, Hold

0,1m/s? | 0,1mm/s | 0,01cm/s | 0,001mm |
+(5% 15d) @ 79.4/158Hz, 23°C,<80%RH
1,5V x 6 (LR0O3 AAA)

156 x 73 x 35 [mm]

1,2 [m]

3309 z bateriami

walizka, zasilacz sieciowy(AC100~240V DC9V/0,5A),
baterie, przewdd sonda, sondy, instrukcja obstugi

tel./fax: +48 58 322 11 91
e-mail: biall@biall.com.pl
http://www.biall.com.pl

BIALL Sp. z 0.0.
ul. Barniewicka 54c
PL 80-299 GDANSK
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