APARATURA POMIAROWA / Pomiary elektryczne / Testery akumulatoréw

TM6001 Tester akumulatorow TENMARS
nr kat. 111185

TENMARS

Specyfikacje:

» Mozliwos¢ oceny stanu akumulatora bez wytgczania go z ruchu

» Badanie ré6znych typow akumulatoréw: NiMH, NiCd, Li-lon, alkaliczne,
kwasowo-otowiowe

« Maksymalna pojemno$¢ akumulatoréw 1200 Ah

« Krotki czas pomiaru i oceny stany akumulatora

- Jednoczesne wy$wietlanie wynikoéw impedanc;ji oraz napiecia
akumulatora

» Funkcja komparatora do automatycznej klasyfikacji stanu

akumulatora: sprawny, wymagajacy uwagi lub niesprawny. Pozwala

na zaprogramowanie wartosci progowych impedancji oraz napiecia

dla 99 typow réznych akumulatoréw.

Pomiar impedancji akumulatora wykonywany przy czestotliwo$ci 1kHz

Pomiar napiecia

Pomiar pradu (opcjonalna przystawka cegowa nr kat. 111178)

Pomiar temperatury akumulatora

Funkcja automatycznej rejestracji zapisuje w wewnetrznej pamieci

testera do 9999 zestawdw pomiaréw. Zapis kazdego zestawu

nastepuje po ustabilizowaniu sie wyniku pomiaru

» Interfejs USB do wspotpracy z PC

» Na wyposazeniu program na PC
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Rezystancja
Zakres 4mQ 40mQ 400mQ 40 40Q 400Q
Rozdzielczosé 1uQ 10uQ 100uQ 1TmQ 10mQ 100mQ
Natezenie pradu 150mA 150mA 50mA 15mA 1,5mA 150pA
Dokfadnos¢ 1(3% odczyt +20 cyfr) +(0.8% odczyt+10 cyfr)
Napiecie DC Temperatura
Zakres 6.000V 60.00V Zakres -20°C~60°C
Napiecie TmV 10mV Napiecie 0,1°C
Doktadno$c¢ £ (0.1% odczyt +6 cyfr) Doktadno$c¢ +1°C
Prad DC
| 700A | 06~700A 01A | (2% odczyt +5cyfr) |

Przystawka cegowa TM1104 [111178]:
wyposazenie opcjonalne dla TM6001
wyposazenie standardowe dla TM6001-1104
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