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 APARATURA POMIAROWA / Pomiary środowiska i wielkości nieelektrycznych / Luksomierze

TM721 Luksomierz 0,1~400 000 lx
Nr kat. 111199

Cechy:

 Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
 Zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu Data Hold
 Funkcja MAX/AVG/MIN  – zapamiętanie i odczyt 

wartości maks., średniej i min. z pomiarów
 Korekcja cosinusa padania światła.
 Funkcja automatycznej kalibracji zera 
 Sygnalizacja niskiego stanu baterii
 Auto-wyłączenie

DANE OGÓLNE:

SPECYFIKACJA:

Zakres 999.9 / 9999 / 99 990 / 400 000 lx 

Rozdzielczość 0.1 lx

Czujnik światła Fotodioda krzemowa z filtrem

Dokładność ±3% ±3c (0~500lx), ±3% (powyżej 501lx)

Błąd związany z kątem padania światła
30° ±2%
60° ±6%
80° ±25%

Próbkowanie 2.5x/s 

Wyświetlacz LCD maks 9999

Zasilanie Bateria 1,5V AAA MN2400, LR03 AM4  2szt

Żywotność baterii ok 200h

Warunki pracy 5°C ~ 40°C, RH<80%  

Warunki przechowywania -10°C ~ 60°C, RH<70%

Wymiary 133mm x 48mm x23mm 

Masa 250g ( z bateriami )

Spełniane standardy
JIS C 1609-1993 i CNS 5119 generalna specyfikacja 
Klasa A

Akcesoria pokrowiec, instrukcja obsługi, baterie
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