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 EM283 Tester płynu hamulcowego
Nr kat. 111207

Tester EM283 służy do sprawdzania stanu płynu hamulcowego. Płyn 
hamulcowy ma charakter higroskopijny co oznacza, iż chłonie wodę z powietrza 
czego następstwem jest obniżenie temperatury wrzenia płynu hamulcowego. 
Aby nie dopuścić do niebezpiecznej sytuacji tak zwanego zagotowania 
hamulców należy kontrolować okresowo płyn hamulcowy oraz wymieniać go 
średnio co okres 12-24 miesięcy. Miernik ten posiada sygnalizację LED oraz 
dźwiękową. Wyposażony został również w pokrętło kalibracji na płycie czołowej. 
Korzystanie z testera płynu hamulcowego zapewnia bezpieczeństwo na drodze

 Test jakości płynu hamulcowego
 Sygnalizacja optyczna i akustyczna 3 stanów
 2 zielone diody LED - dobra jakość płynu
 Żółta dioda LED - zła jakość płynu
 Czerwona dioda LED + dźwięk brzęczyka - płyn nie nadający się do użycia
 Kalibracja przyrządu bez otwierania obudowy
 Pokrętło kalibracyjne na płycie czołowej
 Sygnalizacja wyczerpania baterii

Wyświetlacz diody LED

Sonda zakończona głowicą pomiarową, długość 130mm

Zasilanie bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) - 1szt

Wymiary 170 x 66 x 33 wys x szer x gł [mm]

Masa 184g

Certyfkaty
Bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE)
Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (utylizacja)

Wyposażenie Bateria, instrukcja obsługi w języku polskim

Cechy:

Specyfikacja:

Opis:
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