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APARATURA POMIAROWA / Pomiary środowiska i wielkości nieelektrycznych / Mierniki temperatury / Termometry

 ETP101A Termohigrometr i zegar pokojowy
Nr kat. 111287

 Wskazanie aktualnego czasu i daty
 Alarm czasowy (budzik)
 Zegar 12/24h
 Pomiar temperatury w °C / °F
 Pomiar wilgotności względnej RH i wskazanie poziomu komfortu cieplnego
 Rejestracja temperatury i wilgotności maksymalnej i minimalnej

Temperatura pracy -10°C ~50°C

Temperatura przechowywania -10°C ~60°C

Rozdzielczość temperatury 0,1°C

Dokładność pomiaru temperatury ±1,0°C

Próbkowanie co 10s

Zakres pomiaru wilgotności 
względnej

10%~99%

Dokładność pomiaru wilgotności ±5% RH (dla wilgotności 40%RH~70%RH, przy 20°C)

±7% RH (dla wilgotności <40% lub >70%RH, przy 20°C)

Rozdzielczość wilgotności 1%

Bateria 1,5V AAA, 1szt.

Wymiary 108 x 23 x 101 mm (szer x gł x wys)

Masa ok. 125g (z baterią)

Funkcje:

Specyfikacja:

Urządzenie to jest wielofunkcyjnym, cyfrowym miernikiem przeznaczonym do pomiarów temperatury i wilgotności. 
Ponadto wskazuje aktualny czas i datę oraz określa, czy panujące warunki środowiskowe są komfortowe, czy też 
jest zbyt wilgotno lub sucho. Dostępne są funkcje alarmu, dzwonka godzinowego, wyboru formatu 12/24h, wyboru 
jednostki pomiaru temperatury (°C / °F), rejestracji temperatury oraz wilgotności maksymalnej i minimalnej. 
Obsługa urządzenia jest bardzo prosta.

Opis:


	Strona 1

