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1. Charakterystyka 

 
1. Tester został zaprojektowany do pomiaru wewnętrznej impedancji oraz 

napięcia rozwarcia akumulatorów typu NiMH (niklowo-metalowo-
wodorkowych), NiCd (niklowo-kamadowych), Li-lon (litowo-jonowych), 
kwasowo ołowiowych i baterii alkalicznych. 

2. Zmiennoprądowy pomiar rezystancji wewnętrznej odbywa się metodą 
czteroprzewodową aby wyeliminować wpływ rezystancji przewodów 
pomiarowych i rezystancji przewodów pomiarowych na wynik pomiarów.  

3. Tester wyposażony jest w podwójny wyświetlacz umożliwiający odczyt 
impedancji wewnętrznej oraz napięcia akumulatora w tym samym czasie. 

4. Tester posiada 99 nastaw komparatora pozwalających na ustawienie wartości 
impedancji i napięcia tak, aby w pewny sposób zbadać stan akumulatora 

5. Przewody pomiarowe „Pintype” w standardowym wyposażeniu umożliwiają 
łatwe podłączenie do elektrod akumulatora przy czteroprzewodowej metodzie 
pomiaru, co pozwala na dokładniejsze pomiary.   
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2. Ostrzeżenia i procedury bezpieczeństwa 

 

UWAGA 
Nie przestrzeganie ostrzeżeń i / lub informacji zawartych w 
instrukcji obsługi może spowodować uszkodzenie jego części i / 
lub zranienie użytkownika. 

 

1. Przy pomiarach napięcia powyżej 20V może dojść do przepływu prądu 
elektrycznego przez ciało człowieka. 

2. Nie należy wykonywać pomiarów napięcia i prądu w warunkach wysokiej 
wilgotności.  

3. Nie dotykać jakichkolwiek odsłoniętych elementów przewodzących w trakcie 
prowadzenia pomiarów (np. sondy przewodów pomiarowych, obwodów). 

4. Należy stosować odpowiednie środki zabezpieczenia osobistego (np. 
rękawice izolacyjne) w trakcie przeprowadzania pomiarów. 

5. Nie używać testera w otoczeniu gazów wybuchowych i łatwopalnych, pary, 
pyłu. 

6. W celu uniknięcia błędnych wskazań należy wymienić baterie na nowe, jak 
tylko pojawi się wskaźnik „BAT” na ekranie.  

7. W celu uniknięcia szkód związanych z elektrycznością statyczną lub 
zanieczyszczeniem nie dotykać obwodu przed rozpoczęciem pomiarów.  
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Wskaźnik temperaturowy: ±(0.1%ww + 0.5cyfr)/°C 

Częstotliwość prądu testu: 1kHz±30Hz 

Napięcie rozwarcia na gniazdach pomiarowych: 7Vp-p 

 

UWAGA 
Nie wolno przekraczać poziomu dopuszczalnych napięć 
wejściowych. Może to spowodować wystąpienie ciężkich obrażeń 
i/lub uszkodzenie miernika. 

 

Zakres Rozdzielczość Prąd pomiarowy Dokładność 
4mΩ 1µΩ ok. 150mA ±(1% odczyt+20 

cyfr) 40mΩ 10µΩ ok. 150mA 
400mΩ 100µΩ ok. 50mA ±(0.8% odczyt+10 

cyfr) 4Ω 1mΩ ok. 15mA 
40Ω 10mΩ ok. 1.5mA 

400Ω 100mΩ ok. 150µA 
 

Pomiar napięcia  

Wskaźnik temperatury: ±0.1% odczyt ±0.5cyfry)/°C 

 

UWAGA 
Nie wolno przekraczać poziomu dopuszczalnych napięć 
wejściowych. Może to spowodować wystąpienie ciężkich obrażeń 
i/lub uszkodzenie miernika. 

 

Zakres Rozdzielczość Dokładność 
6V 1mV ±(0.1%odczyt+6cyfr) 

60V 10mV 
 

Pomiar temperatury 

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 
-20°C~60°C 
-4°F~140°F 

0.1°C 
0.1°F 

±1.0°C 
±1.0°F 

 

 

UWAGA 
Maksymalna wartość napięcia wejściowego wynosi 60V DC. Nie 
podejmować prób pomiaru wysokich napięć, ponieważ może to 
doprowadzić do porażenia elektrycznego lub uszkodzenia testera.  

 

Pomiar prądu opcjonalną przystawką cęgową DCA (model TM1104) 

Zakres Czułość Rozdzielczość Dokładność 
700A 0.6A~700.0A 0.1A ±(2.0%odczyt+5cyfr) 
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