APARATURA POMIAROWA / Pomiary $rodowiska i wielkosci nieelektrycznych / Mierniki temperatury / Pirometry

ST663 Pirometr -50, +999°C, 12:1,10-MEM, SENTRY
Nr kat. 114836

Cechy:

Regulowana emisyjnos¢ od 0,1 do 1,00 w krokach co 0,01
Bardzo niskie zuzycie energii w trybie wytaczenia
Wydtuzony czas niezawodno$ci pomiaru

Przetacznik ON/OFF celownika laserowego

Podswietlany wyswietlacz LCD
Mozliwos¢ wyboru °C lub °F
Elektroniczna blokada spustu
Alarm dzwiekowy

Specyfikacja:
Czas odpowiedzi
Temperatura

Doktadnosé

Rozdzielczos¢ pomiaru
Rozdzielczos¢ optyczna (D:S)
Emisyjnos¢ ¢

Czuto$¢ widmowa

Funkcje i cechy specjalne

Temperatura pracy
Automatyczne wytgczanie zasilania
Zasilanie

Wymiary/masa

500ms
-50~999°C (-58~1830°F)

+3°C (+5°F) Od -50~-20°C (-58~4°F)
+2°C (+3°F) Od -20~100°C (-3~212°F)
+2% Od 100~999°C (212~1830°F)

1°C (1°F)

12:1

Regulowana 0.1~ 1.0 (z krokiem 0,01)
8~14 uym

°C/°F - wybor skali temperatury
Wiaczany/wytgczany celownik laserowy
Podswietlenie wyswietlacza
Max/Min/Avg./AT

Automatyczny pomiar

Pamie¢ 10 pomiaréw

Alarm dzwiekowy

0~50°C(32~122°F) , 10~90% RH
Automatycznie po okoto 6 sekundach

1 bateria 9V (006P , IEC6F22 , NEDA1604
45x133x170 mm 1879

SENTRY.
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