WATOMIERZE

Seria WD2250

Wiasciwosci

Pomiar jedno i trojfazowy

Wzmacniacz mocy do pomiaru czestotliwosci audio WD2250A
Pomiar bardzo matych mocy _
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Parametry techniczne : ]

Zasilanie z sieci: 230V :
Zakresy pradowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A ———— (€
Zakresy napieciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V

Pomiar mocy: 0,3W ~ 2250W (wielkos¢ pojemnosci)

Czestotliwosci: 0 ~ 3 kHz

Wyswietlacz LCD: 3"/, cyfry

Wymiary: 230 x 75 x 170 (szer x gt x wys)

Masa: 0,6kg

WD2250B

' ",‘ Nr kat. 116110

B warrmerer wozzsos

A“J‘
MONO TRI
A
o JA 15 2407
1A 5A
.
H

Parametry techniczne
—

Zasilanie bateryjne
Automatyczne wytgczenie po 2 minutach bezczynnosci
Nieprzerywalny czas pracy okoto 8 godzin

Zakresy pradowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A

Zakresy napieciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V
Pomiar mocy: 0,3W ~ 2250W (wielko$¢ pojemnosci)
Czestotliwosci: 0~ 3 kHz

Wyswietlacz LCD: 3'/, cyfry

Wymiary: 230 x 75 x 170 (szer x gt x wys)

Masa: 0,6kg
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