
tel./fax: +48 58 322 11 91
e-mail: biall@biall.com.pl
http://www.biall.com.pl

BIALL Sp. z o.o.
ul. Barniewicka 54c
PL 80-299 GDAŃSK

 ZASILAJĄCE URZĄDZENIA / Zasilacze laboratoryjne / Zasilacze regulowane

Autotransformatory 3 – fazowe serii M10-3522 LED 

Specyfikacja:

 wskaźnik napięcia – wyświetlacz LED
 napięcie wejściowe 230 ( 400 ) VAC
 napięcie wyjściowe 0 – 260V ( 450 ) VAC
 precyzyjna regulacja napięcia za pomocą pokrętła

Nr 
katalogowy

Model
Maksymalna 
moc [VA]

Maksymalny 
prąd [A]

Wymiary (szer x 
gł x wys) [mm]

Masa całkowita 
[kg]

116194 M10-3522LED-03
3000VA

( 3X1000VA )
        3 x 4A  230 x 182 x 430             19

116182 M10-3522LED-06
6000VA 

( 3x2000VA )
3 x 8A 230 x 182 x 550 26

116183 M10-3522LED-09
9000VA 

( 3x3000VA )
 3 x 12A 260 x 210 x 550 33

116184 M10-3522LED-15
15000VA 

( 3x5000VA )
 3 x 20A 390 x 355 x 605 70

      116195 M10-3522LED-20
20000VA

( 3X6600VA )
 3 x 25A  390 x 355 x 605             90

116196 M10-3522LED-30
30000VA

( 3X10000VA )
 3 x 40A 410 x 450 x 900 150

M10-3522LED-06 M10-3522LED-09 M10-3522LED-15
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