Mierniki tablicowe BN

PRO EX I51/153 Inteligentne mierniki tablicowe pradu AC

ﬁ’ Wiasciwosci
ARTEL * Pomiar pradu w instalacjach 1-fazowych, 3-fazowych

* Wejscia pradowe 0~1A, 0~2A, 0~5A,

* Klasa doktadnosci 0,2, 0,5, 1,0

* Ustawiana przektadnia CT 0,1~6500

* Opcjonalny RS 485

* Opcjonalne wyjscia analogowe, przekaznikowe

* Opcjonalne wejscie sygnatéw zdalnych

* Mozliwos¢ zaméwienia miernika z zakresem prgdowym,

wyjsciem analogowym,klasg doktadnosci i zasilaniem
zdefiniowanymi przez uzytkownika

q3

Modele dostepne w ofercie stalej

Nr kat. Oznaczenie *) Typ instalacji | Wejscie pradowe [A] | Czestotliwos$¢ [Hz] |Zasilanie [V AC/DC] | Wymiary [mm] Masa [g] Uwagi
140203 PRO EX 151002NN 1-fazowa 0~5 50/60 85~265 96x48x81 217
140204 PRO EX 153002NN 3P4W 0~5 (x3) 50/60 85~265 96x96x85 310

Uwagi: *) Symbole uzyte w oznaczeniu wyjasnia tabela do zamawiania nizej

Zamow miernik dostosowany do Twoich potrzeb (zaznacz lub opisz odpowiednie pole):

Y [1faza Wejscie  |0~1A Czesto- | 50H; Zasilanie | 24~80v AC/DC
instalacji [3p3w pradowe |0~2A tiwos¢ | goHz 85~265V AC/DC
3P4W 0~5A wg def. wg definicji
wg def.

PRO EX |5

Typ instalacji Wyjscie analogowe | RS-485 | Doktadnos¢ Wyjscie przekaznikowe | Wejscie sygnatu zdalnego
KOD KOD KOD KOD KOD KOD
1 | 1-faza 0 |NIE 0 |NIE| 1 | Klasa0,2 N | NIE N |NIE
3 | 3-fazy 1 |4~20mA 1 | TAK| 2 |Klasa0,5 Y | TAK Y |TAK
2 |0~20mA 3 | Klasa1,0
3 |0~10mA 4 | wg definicji
4 |0~1mA
5 [0~1V
6 [0~5V
7 |[0~10V
8 | wg definicji
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