
·  Solidna konstrukcja
·  Precyzyjne wykonanie
·  Wymienne groty
·  Moce grzałki w poszczególnych modelach 15W/30W/60W
·  Model KK posiada dwustopniowy zakres regulacji mocy 23W/45W

SOLDERLAB KD-15
230V/15W RoHS

Nr kat. 202100

SOLDERLAB KD-30
230V/30W RoHS

Nr kat. 202101

SOLDERLAB KD-60
230V/60W RoHS

Nr kat. 202102

SOLDERLAB KK-23045P
230V/23W/45W RoHS

Nr kat. 202105

Model KD-15 KD-30 KD-60 KK-23045P

Długość lutownicy

Długość przewodu

Masa

207 [mm] 254 [mm]231 [mm] 228 [mm]

170 [g] 180 [g] 200 [g] 195 [g]

140 [cm] 140 [cm] 140 [cm] 138 [cm]

tel. +48 58 322 11 91
biall@biall.com.pl
www.biall.com.pl

BIALL Sp. z o.o.
ul. Barniewicka 54c
PL 80-299 GDAŃSK

Lutownicza technika / lutownice ręczne / lutownice zasilane napięciem sieciowym

Temperatura max 380°C 430°C 500°C 23/45W - 420/560°C
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