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Specyfikacja:

Model TS2200 TS2200D

Moc 90W 90W

Napięcie robocze 230V  AC 230V  AC

Zakres temperatury 100~480°C 100~480°C

Stabilizacja temperatury ±2°C ±2°C

Grot/Grzałka Niezintegrowane Niezintegrowane

Metoda grzania Prądem wysokiej częstotliwości Prądem wysokiej częstotliwości

Napięcie grot-uziemienie <2mV <2mV

Rezystancja grot-uziemienie <2Ω <2Ω

Całkowite wymiary 137 x 165 x 114 (mm) 137 x 165 x 114 (mm)

Waga Około 3.7 kg Około 3.7 kg

Kontrola za pomocą komputera √ -

 Bardzo szybkie nagrzewanie i odzyskiwanie temperatury grota.
 Trzy programowalne tryby pracy.
 Alarm przekroczenia zadanej temperatury.
 Pomiar temperatury grota w czasie rzeczywistym.
 Elektromagnetyczny element grzejny.
 Precyzyjna stabilizacja temperatury grota.
 Lekka kolba lutownicza.
 Wykonanie ESD
 Inteligentny system „auto uśpienia / auto wyłączenia”, oszczędza energię i wydłuża 

żywotność elementów grzewczych.

Cechy:

TSS31A

Grzałka

H1901H

Kolba 
lutownicza

Standardowe akcesoria:

 QUICK TS2200 stacja lutownicza Nr kat. 202352

 QUICK TS2200D stacja lutownicza Nr kat. 212732

Grot lutowniczy
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