
tel./fax: +48 58 322 11 91
e-mail: biall@biall.com.pl
http://www.biall.com.pl

BIALL Sp. z o.o.
ul. Barniewicka 54c
PL 80-299 GDAŃSK

 LUTOWNICZA TECHNIKA / Stacje lutownicze

 QUICK 1200  stacja lutownicza HOT-AIR Nr kat.  202358D
 QUICK 1200D stacja lutownicza HOT-AIR Nr kat. 212734
  
  

Specyfikacja:

Standardowe akcesoria:

Cechy:

 Wielopunktowa kalibracja temperatury
 Nastawy temperatury chronione hasłem
 Trzy programowalne tryby pracy 
 Zintegrowany z grotem czujnik temperatury.
 Grot bagnetowy, szybkowymienny.
 Programowalny czas uśpienia i wyłączenia.
 Wykonanie ESD

Model 1200 1200D

Moc 120W 120W

Wyświetlacz LCD LCD

Napięcie robocze 110 / 220V AC 110 / 220V AC

Zakres temperatury 200°C ~ 420°C 200°C ~ 420°C

Stabilizacja temperatury ±2°C ±2°C

Grzałka / Grot Zintegrowane Zintegrowane

Napięcie grot-uziemienie <2mV <2mV

Rezystancja grot-uziemienie <2Ω <2Ω

Całkowite wymiary 110 x 180 x 151 (mm) 110 x 180 x 151 (mm)

Waga Około 2.8 kg Około 2.8 kg

Kontrola za pomocą komputera √ -

Kolba lutownicza

TSS30B

Gąbka
do czyszczenia 

grotów

Uchwyt na 
kolbę lutowniczą

Grot lutowniczy
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