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 LUTOWNICZA TECHNIKA / Stacje - HOT AIR

Quick 861DW ESD Stacja lutownicza HOT AIR 1kW,120l/min
Nr kat. 202405
 Quick 861DE ESD Stacja lutownicza HOT AIR 1,2kW,200l/min
Nr kat. 202349

 Trzy kanały robocze CH1, CH2 I CH3, można ustawić 
parametry każdego kanału, w tym temperaturę i 
przepływ powietrza.

 Ochrona hasłem i funkcja blokady przycisków.

 Praca w czasie rzeczywistym za pomocą przełącznika 
magnetycznego, wejście w stan uśpienia, gdy uchwyt 
jest umieszczony na uchwycie.

 Funkcja automatycznego uśpienia, parametry można 
ustawić w trybie uśpienia

 Zamknięty czujnik pętli, temperatura może być 
kontrolowana przez tryb wyzwalania zerowego 
napięcia i regulowana wygodnie, dokładnie i stabilnie, 
bez wpływu na przepływ powietrza. Zapewnia to dużą 
moc i szybkie ogrzewanie.

 Urządzenie wielofunkcyjne z bezszczotkowym 
wentylatorem wirowym, szerokim zakresem i 
regulowanym przepływem powietrza.

 Automatyczny system chłodzenia może przedłużyć 
żywotność grzałki i chronić uchwyt.

Model QUICK 861DW QUICK 861DE

Moc 1000W 1200W

Napięcie wejściowe 200~240V 50/60Hz 200~240V 50/60Hz

Zakres temperatury 100 °C ~ 500 °C 100°C ~ 500°C

Dokładność temperatury ± 2°C ± 2°C

Metoda grzania      grzałka ceramiczna grzałka ceramiczna

Przepływ powietrza 1 ~ 120 l/min 6 ~ 200 l/min

Całkowite wymiary 188 × 245 × 135 mm 188 x 245 x 135 mm

Waga 3,65 kg 3,65 kg

Ceramiczna 
grzałka

Próżniowy wyłącznik 
indukcyjny

Łatwa wymiana 
grzałki

Warstwa 
antystatyczna

Ekran LCD

Prosta wymiana dysz

Odporny na wysoką 
temperaturę kabel

Wielofunkcyjny 
stojak

Cechy:

Specyfikacja:
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