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Właściwości 

 Szybki i dokładny pomiar temperatury grota przy 
zastosowaniu precyzyjnego czujnika drutowego 

 Sensor posiada specjalne pokrycie chroniące go 
przed korozją i utlenianiem. 

 Konstrukcja “2 w jednym” umożliwia pomiar 
temperatury grota i np. temperatury tygla sondą 
zewnętrzną 

 W komplecie 10 sztuk sond typu 191-212. 
Komplet dodatkowych sond drutowych 

 Rejestracja temperatury maksymalnej 
 Wybierana skala °C lub °F 
 Posiada funkcję autotestu dla szybkiego 

sprawdzenia poprawności pracy i dokładności 
przyrządu 

 
 
Specyfikacja 
Rozdzielczość 1°C (1°F) 
Zakres pomiarowy 0~800°C  (32~1500°F) 
Dokładność ±5°C lub ±10°F 
Rodzaj czujnika Termopara typu K 
Czas autowyłączenia 1~240 min 

3,5 cyfry, LCD 
a) Alarm rozładowanej 
baterii 

Wyświetlacz 

b) Przepalenie czujnika 
Zasilanie bateria 9V 
Wymiary (szer x gł x wys) 85 x 35 x 147mm 
Masa Ok. 250g (z baterią) 
Warunki pracy 0~40°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


