
tel./fax: +48 58 322 11 91
e-mail: biall@biall.com.pl
http://www.biall.com.pl

BIALL Sp. z o.o.
ul. Barniewicka 54c
PL 80-299 GDAŃSK

 LUTOWNICZA TECHNIKA / Lutownice ręczne / Lutownice zasilane gazem propan-butan

Lutownica gazowa profesjonalna Aries AR-PL100

Właściwości i zastosowanie
 3-w-1 Lutownica/ Palnik/ Gorące powietrze
 Piezoelektryczny zapalnik
 Zasilanie gazem do zapalniczek 
 Wbudowany zbiorniczek na gaz z możliwością 

wielokrotnego napełniania
 Regulacja temperatury
 Zakres temperatury roboczej do 450°C
 9 rodzajów grotów i końcówek (opcja)
 Bezpieczna praca – blokada przed dziećmi
 Nasadka ochronna na lutownicę
 Obkurczanie koszulek termokurczliwych 
 Obróbka tworzywa sztucznego gorącym nożem 

(usuwanie izolacji z kabli)                                    

Zasilanie Butan 

Zakres temperatur Lutowanie:  200 - 400°C
Gorące powietrze:  do 450°C
Palnik: do 1300°C

Pojemność zbiornika gazu 7,5 ml

Czas pracy do 30 min

Masa lutownicy 70 g

Wymiary lutownicy [mm] Ø25 -32 x 181

Specyfikacja techniczna:

AR-PL100  
nr kat. 202526

Wyposażenie standardowe:

 Lutownica z nasadką ochronną
 Grot E-016
 E-BR PL100 – żarnik

Opcjonalne groty:

202551 E-016 – stożek 1,6mm

202552

202553

E-024 – stożek 2,4mm

E-030 – stożek 3,0mm 202559 E-310 – gorący nóż

202592 E-BR PL100 – żarnik

202568
B-610 – nasadka do
obkurczania koszulek
termokurczliwych

E-124 – dłuto 2,4mm202554

202556 E-136 – dłuto 3,6mm

202556 E-136 – dłuto 3,6mm
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