ROBOTY Quick
Quick ET9494FA Robot lutowniczy 4 osiowy

WELASCIWOSCI

*  Wygodny dostep do wszystkich funkcji za pomocg
panelu uzytkownika

* Cyfrowa kalibracja temperatury

¢ tatwa obstuga, wyzwalanie zapisanych programow
jednym przyciskiem

* Wbudowane czujniki kohca cyny oraz zablokowania
mechanizmoéw podajnika (podajnik kompatybilny z
wiekszoscig dostepnych szpul)

e Zwarta konstrukcja pozwala na tatwg adaptacje do
juz istniejgcych stanowisk - idealne rozwigzanie do

automatyzacji lutowania manualnego
¢ Mozliwos¢ dostosowania ochrony BHP (klatka
bezpieczenstwa, kurtyny Swietine)

SPECYFIKACJA

Model QUICK ET9394FA QUICK ET9494FA QUICK ET9594FA
Zeellenfe 100~240VAC 100~240VAC 100~240VAC
Moc 200W 200W 200W
Osie Ruchu 4 osie 4 osie 4 osie
XY 300 mm 400 mm 500mm
ReGlitdeel - 100 mm 100 mm 100 mm
R +/- 180° +/- 180° +/- 180°
XY 0.1~800 ( mm/sec ) 0.1~800 ( mm/sec ) 0.1~800 ( mm/sec )
Predkos¢ Ruchu
(mm/s) V4 0.1~300 ( mm/sec ) 0.1~300 ( mm/sec ) 0.1~300 ( mm/sec )
R 0.1-600°/sec 0.1-600°/sec 0.1-600°/sec
XIYIZ 0.01mm 0.01mm 0.01mm
Doktadnos¢ Ruchu
0.2° 0.2° 0.2°
8 Kg 8 Kg 8 Kg
Obcigzenie Osi
VA 5Kg 5Kg 5 Kg

Pamie¢ Panelu Operatora

<999 plikéw , Max 60000 pkt.

<999 plikéw , Max 60000 pkt.

<999 plikébw , Max 60000 pkt.

Pamie¢ Jednostki Gtownej

<255 plikdw

<255 plikéw

<255 plikéw

Temperatura
Warunki Srodowiska

0~40°C

0~40°C

0~40°C

Wilgotnosé

20%-90%(Bez Kondensacji)

20%-90%(Bez Kondensacji)

20%-90%(Bez Kondensacji)

Wymiary Zewnetrzne (W * D* H)

600*500*890mm

600*590*885mm

800*700*890mm
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