
A B C D

16DV1 Ø 1.6 0.5 0.6 1.5 212529

20DV1 Ø 2.0 0.65 0.8 1.5 212618

24DV1 Ø 2.4 0.8 0.8 1.5 202246

30DV1 Ø 3.0 1 1 2 202245

40DV1 Ø 4.0 1.2 1.2 2.5 212619

10DV1 - 01 Ø 1.0 inne inne inne 212852

10DV1 - 02 Ø 1.0 inne inne inne 212853

10DV1 - 03 Ø 1.0 inne inne inne 212854

10DV1 - 04 Ø 1.0 inne inne inne 212855

10DV1 - 05 Ø 1.0 inne inne inne 212856

10DV1 - 06 Ø 1.0 inne inne inne 212857

12DV1  -  01 Ø 1.2 inne inne inne 212858

 Wysoka żywotność końcówki grotu.
 Łatwy i intuicyjny montaż w kolbie lutowniczej 

robota.
 Szybkie nagrzewanie końcówki grotu, wysoka 

stabilność cieplna.
 Kompatybilny z większością typów robotów 

lutowniczych Quick.

Cechy:

tel./fax: +48 58 322 11 91
e-mail: biall@biall.com.pl
http://www.biall.com.pl

BIALL Sp. z o.o.
ul. Barniewicka 54c
PL 80-299 GDAŃSK

LUTOWNICZA TECHNIKA / Groty i nasadki lutownicze / Groty lutownicze i rozlutownicze

GROTY LUTOWNICZE QUICK

DV1
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