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 LUTOWNICZA TECHNIKA / Stacje - HOT AIR

 QUICK 862DA+   stacja lutownicza HOT-AIR Nr kat.  212896
  QUICK 862DW+  stacja lutownicza HOT-AIR Nr kat. 212897

Specyfikacja:

Model 862DA+ 862DW+

Moc 1000W 1000W

Wyświetlacz LCD LCD

Napięcie robocze 220V AC 220V AC

Typ przepływu powietrza Wirowy Pionowy

Zakres temperatury (HOT AIR) 100~500°C 100~500°C

Przepływ powietrza 50 L/min (Max) 50 L/min (Max)

Zakres przypływu powietrza 10~120 Class 1~120 Class

Całkowite wymiary 180 x 210 x 130.6 (mm) 180 x 210 x 130.6 (mm)

Waga Około 2.6 kg Około 3.3 kg

Standardowe akcesoria:

Cechy:

 Duża moc, natychmiastowe nagrzewanie, duża pojemność cieplna, 
wysoka wydajność.

 Cyfrowa kalibracja temperatury.
 Wydajny silnik bezszczotkowy z płynną regulacją.
 Stabilna temperatura zapobiega niszczeniu elementów wrażliwych na 

wahania ciepła.
 Inteligentny system „auto uśpienia”, oszczędza energię i wydłuża 

żywotność elementów grzewczych.
 Cyfrowy wyświetlacz temperatury i przepływu powietrza.
 Ergonomiczny, lekki i wygodny w użyciu uchwyt. 

A1124 A1130 A1300

Nasadki
typu „pipe”

Kolba lutownicza

862-P.

Grzałka

862-H
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