Narzedzia / narzedzia izolowane

Nr kat. Symbol %) — — wszystkie wymiary w mm

WKRETAKI IZOLOWANE 1000V VDE

Wysoka jakos$¢; ergonomiczne czesci chwytowe; atrakcyjna cena.

Wkretaki ptaskie (SL)

307001 3x80 0,5 3,0 80 78 x 25
307002 4x100 0,8 4,0 100 100 x 31
307003 5,5x125 1,0 5,5 125 100 x 31
307004 6,5x150 1,2 6,5 150 113 x 35
307005 8x150 1,2 8,0 150 121 x 38
Wkretaki krzyzowe Philips (PH) (_B ﬁ w
Wysoka jakos$¢; ergonomiczne czesci chwytowe; atrakcyjna cena.
307006 PHOX75 3,0 75 78 x 25 -
307007 PH1x75 5,0 75 100 x 31
307008 PH2x100 6,0 100 113 x 35
307009 PH3x150 8,0 150 121 x 38
Wkretaki krzyzowe Pozidriv (PZ) @ a
Wysoka jako$¢; ergonomiczne czeéci chwytowe; atrakcyjna cena. fmes irisewer
307153 PZ0x60 3,0 60 80 x 24
307154 PZ1x80 5,0 80 100 x 29
307155 PZ2x100 6,0 100 110 x 32
Wkretaki ptasko - krzyzowe (SL/PZ) @
Wysoka jako$¢; ergonomiczne czeéci chwytowe; atrakcyjna cena.
307171 PZ1/5,0x80 5,0 80 100 x 30
307172 PZ2/6,0x100 6,0 100 110 x 35

Wkretaki plaskie i krzyzowe - zestaw

Sktad zestawu:

3 wkretaki ptaskie: 3x80, 5.5x125, 6.5x150; 3 wkretaki krzyzowe: PHOX75, PH1x75, @ (_B
PH2x100; proébnik napiecia 250V CE; sztywne etui w komplecie.

307010 zestaw wkretakéw izolowanych 6 szt. VDE 1000V + prébnik

Nr kat. Zakres diugosé (mm) / masa (g)
AWS klucz nastawny 8" izolowany 1000V

Profesjonalny klucz nastawny z podziatkg metryczng. Ochrona operatora do 1000V. Ergonomiczny
stosunek gtowicy roboczej do rekojesci zapewniajgcy wygode pracy. Precyzyjny mechanizm nastawy.
Wykonany ze stali chromowo wanadowej czernione;j.

307115 0-30mm 210/300

AW10 klucz nastawny 10" izolowany 1000V

Profesjonalny klucz nastawny z podziatkg metryczng. Ochrona operatora do 1000V. Ergonomiczny
stosunek gtowicy roboczej do rekojesci zapewniajacy wygode pracy. Precyzyjny mechanizm nastawy.
Wykonany ze stali chromowo wanadowej czernione;j.

307116 0-33mm 260/ 560

AW12 klucz nastawny 12" izolowany 1000V

Profesjonalny klucz nastawny z podziatkg metryczng. Ochrona operatora do 1000V. Ergonomiczny
stosunek gtowicy roboczej do rekojesci zapewniajgcy wygode pracy. Precyzyjny mechanizm nastawy.
Wykonany ze stali chromowo wanadowej czernione;j.

307117 0-38mm 310/ 850
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