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Narzędzia / narzędzia izolowane

długość szczęk rozmiar końcówki części roboczej długość (mm) / masa (g)Nr kat.

LN116V szczypce telefoniczne izolowane 1000V

307076 174 / 190

Ząbkowane szczęki, krawędzie tnące z typową fazką, materiał CrV, wykończenie satynowe,
tworzywo TPR.

55 mm

geprufte
Sicherheit

..

1000V

75 mm

307081 180 / 21060 mm80 mm

Ząbkowane szczęki, krawędzie tnące z typową fazką, materiał CrV, wykończenie satynowe,
tworzywo TPR.

BN136V sz. telefoniczne zagięte izolowane 1000V geprufte
Sicherheit

..

1000V

307080 220 / 27075 mm95 mm

Ząbkowane szczęki, krawędzie tnące z typową fazką, materiał CrV, wykończenie satynowe,
tworzywo TPR.

LN118V szczypce telefoniczne izolowane 1000V geprufte
Sicherheit

..

1000V

307132 205 / 22075 mm95 mm

Ząbkowane szczęki, krawędzie tnące z typową fazką, materiał CrV, wykończenie satynowe,
tworzywo TPR.

BN138V sz. telefoniczne zagięte izolowane 1000V geprufte
Sicherheit

..

1000V

CP127V kombinerki izolowane 1000V

307079 190 / 25538 mm

Duża siła docisku, cięcie grubych drutów, mocne ściskanie przedmiotów, zagniatanie 
końcówek, pewny zacisk, materiał CrV, wykończenie satynowe, tworzywo TPR.

geprufte
Sicherheit

..

1000V

65 mm

DP106V szczypce boczne izolowane 1000V

307077 170 / 240

Krawędzie tnące z typową fazką, materiał CrV, wykończenie satynowe, tworzywo TPR.

22 mm

geprufte
Sicherheit

..

1000V
45 mm

HDP157V szczypce boczne izolowane 1000V

307114 190 / 290

Krawędzie tnące z typową fazką, materiał CrV, wykończenie satynowe, tworzywo TPR.

22 mm

geprufte
Sicherheit

..

1000V
64 mm

WS156V  izolowany VDE 1000V

307078 170 / 210

2Ściągacz izolacji, hartowane ostrze w kształcie V. Zakres do 10mm
20,5÷10 mm

geprufte
Sicherheit

..

1000V

CP128V kombinerki izolowane 1000V

307131 205 / 25542 mm

Duża siła docisku, cięcie grubych drutów, mocne ściskanie przedmiotów, zagniatanie 
końcówek, pewny zacisk, materiał CrV, wykończenie satynowe, tworzywo TPR.

geprufte
Sicherheit

..

1000V

70 mm
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