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 CHEMIA / Preparaty do lutowania

 Topnik RF800 do SMD 100ml z pędzelkiem
Nr kat. 404033
  

Specyfikacja:

Początkowa temperatura wrzenia 
i zakres temperatur wrzenia

82 ºC

Temperatura zapłonu (met. zamkniętego tygla) 120 ºC

Dolna granica wybuchowości 2 % obj.

Górna granica wybuchowości 12 % obj.

Względna gęstość (powietrze = 1) 0,794

Rozpuszczalność łatwo rozpuszczalny z zimną i gorącą wodą

Opakowanie plastikowa butelka z z pędzelkiem

Pojemność 100 ml

Strefy krzywej temperatury Podgrzewania / Ogrzewania / Lutowania / Chłodzenia

Całkowite wymiary 425 x 400 x 312 (mm)

Waga Około 19 kg

Cechy:

Średnioaktywny topnik kalafoniowy, który doskonale zwilża powierzchnie 
Cu jak i PbSn. Dodatkowo produkt nie wymaga zmywania.
Znajduje zastosowanie w:
 lutowaniu maszynowym w elektronice profesjonalnej oraz użytkowej,
 pobielaniu końcówek przewodów,
 montaż mieszany,
 lutowaniu pasywowanych powierzchni.
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