Tasmy elektrotechniczne do niskich napie¢ spetniajagce wymagania Dyrektywy 2002/95/EC RoHS.

Anticor tasmy elektroizolacyjne ELECTRIX ANTICOR

ELECTRIX

ELECTRIX 200 PREMIUM, 19mm x 18m
Nr kat. 405019

Tasma elektroizolacyjna PCW klasy PREMIUM o grubosci: 0,18mm, samogasnaca, mrozoodporna,
wodoodporna, odporna na UV i starzenie, wysoce odporna na promienie stoneczne, oleje, kwasy
i zasady, bardzo elastyczna.

ELECTRIX 202 SuperFlex 19mm x 20m

Nr kat.: 405040

ELECTRIX 202 SuperFlex 19mm x 20m - “tecza”, 5 rolek
Nr kat.: 405046

Tasma elektroizolacyjna PCW najwyzszej klasy o grubosci: 0,19mm, bardzo elastyczna, odporna
na wptywy atmosferyczne, Scieranie, wilgo¢, kwasy, UV, starzenie, samogasngca.

ELECTRIX 222-PIB samowulkanizujgca 19mm x 3,5m
Nr kat.: 405047
ELECTRIX 222-PIB samowulkanizujgca 19mm x 7,5m
Nr kat.: 405048

Tasma elektroizolacyjna samospajalna na bazie kauczuku poliizobutylowego,
odporna na wyladowania koronowe, wilgo¢. starzenie i warunki atmosferyczne
w tym dziatanie UV i ozonu, wodoodporna. Minimalna wytrzymato$¢ dielektryczna 35kV/mm.

DANE TECHNICZNE:

Parametry Jednostki 200 202 222
Grubos¢ ogolna £0,025 [mm] 0,18 0,19 0.76
Wytrzymatos¢ dielektryczna [kV/mm] 45,7 42 35
Temperatura stosowania [°C] -18 do +105 -10 do +85 -40 do +90
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 30 [N/cm] 26,5[N/cm] 2.4[Mpa]
Przyczepno$¢ do stali [N/em] 2,3 1,8 -
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] 260 270 600
Rodzaj nosnika PCW PCW Kauczuk

tel./fax: +48 58 322 11 91 BIALL Sp. z o.0.
e-mail: biall@biall.com.pl ul. Barniewicka 54c
http://www.biall.com.pl PL 80-299 GDANSK




