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Regulatory tadowania PWM
NVYJSS 10A 12/24V
NVYJSS 20A 12/24V

Drogi Kliencie:

Dziekujemy za zaufanie do naszej firmy i wybor oferowanych przez nas inteligentnych regulatorow
tadowania. Prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejszg instrukcjg obstugi przed przystgpieniem do
montazu i eksploatacji regulatora.

I. Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

1. Nalezy upewnic sie, ze przed pierwszym montazem napiecie akumulatora jest wystarczajgce do
rozpoznania jego typu przez regulator.

2. Przewdd potgczeniowy z akumulatorem powinien by¢ mozliwie krétki, aby zminimalizowa¢ spadki
napiecia.

3. Regulator jest przeznaczony do wspoétpracy wytgcznie z akumulatorami kwasowo-otowiowymi
(otwartymi (FLD), szczelnymi (SLD/AGM) i zelowymi (GEL)). Nie uzywa¢ regulatora z akumulatorami
niklowo-metalowo-wodorkowymi, litowo-jonowymi i innymi.

4. Regulator jest przeznaczony jedynie do zarzgdzania tadowaniem akumulatora z paneli
fotowoltaicznych. Nie podtgczac¢ nigdy innych zrédet-energii do regulatora.

Il. Wiasciwosci regulatora
* Wbudowany mikrokontroler w wykonaniu przemystowym
* Duzy wyswietlacz LCD



» Wszystkie parametry pracy konfigurowalne

* Petny 4-stopniowy algorytm tadowania metodg PWM

* Funkcje ochrony przed zwarciem, rozwarciem, odwrotnym podtgczeniem, przecigzeniem
* Ochrona przed odwrotnym pragdem przy pomocy podwojnego uktadu MOSFET

* Niska emisja ciepta

lll. Wyswietlacz LCD
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MENU: przetgczanie miedzy wyswietlaniem lub wejscie/opuszczenie ustawienia (przytrzymanie
przycisku)

UP: nacisna¢, aby zwiekszy¢ wartosé

DOWN: nacisng¢, aby zmniejszy wartos$¢

IV. Podtaczenia

1. Najpierw nalezy podtgczy¢é akumulator do regulatora — zwracajgc uwage na poprawng polaryzacje
2. Nastepnie podtaczy¢ panel PV do regulatora — zwracajgc uwage na poprawng polaryzacje

3. Podigczy¢ obcigzenie do regulatora - zwracajgc uwage na poprawng polaryzacje

Demontaz nalezy wykonywaé w odwrotnej kolejnosci.

Nieprawidtowa kolejnos¢é montazu moze uszkodzi¢ regulator!
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V. Wyswietlanie/ustawienia

© Ekran giowny

L

® Typ akumulatora
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© Tryb pracy

Uwagi:

Interfejs

przegladania

Nacisngc przycisk
MENU, aby przejsc do
innego interfejsu

Ustawienia parametrow

W interfejsach 2-6
nacisngc przycisk
MENU, aby przejéé do
ustawien i przy
pomocy przyciskow
[UP] lub [DOWN]
wykonac ustawienia.
Ponownie nacisnac i
przytrzymac przycisk
MENU, aby wyjsc¢ z
ustawien. Nacisnacé
przycisk [DOWN], aby
przywrocic parametr.
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2} Napiecie
spoczynkowe

Napiecie

9 powrotne LVR

|

4] Mapiecie odciecia LVD

1. Nacisna¢ przycisk [DOWN], aby manualnie wtaczy¢/wytaczy¢ obcigzenie z poziomu gtéwnego

wyswietlacza

2. Dostepne sg nastepujgce tryby pracy:

[24H]: obcigzenie wigczone 24h

[1~23H]: obcigzenie wigczone po zachodzie stonca i wytagczone po ustawionym czasie
[OH]: obcigzenie wigczone od zmierzchu do switu

VI. Rozwigzywanie problemoéw

Btad

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiagzanie

Wskaznik tadowania nie swieci
przy stonecznej pogodzie

Panel PV rozwarty lub odwrotnie
podtgczony

Sprawdzi¢ poprawnos$c¢
podtgczenia

Wskaznik obcigzenia nie
Swieci

Ustawienie trybu btedne

Ustawi¢ ponownie

Roztadowany akumulator

Natadowac¢ akumulator

Wskaznik obcigzenia miga
wolno

Przecigzenie

Zmniejszy¢ moc podtgczonego
obcigzenia

Wskaznik obcigzenia wolno

Zadziatata ochrona

Podtgczyé ponownie
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miga przeciwzwarciowa
Wytagczenie Akumulator Sprawdzi¢ stan akumulatora/
roztadowany/odwrotne prawidtowos$¢ podtgczenia

podigczenie

VII. Specyfikacja techniczna

Napiecie odciecia
(LVD)*

Napiecie powrotne
(LVR)*

Model NVYJSS10A NVYJSS20A

Nr katalogowy 525025 525026

Napiecie systemowe 12/24V

Prad tadowania 10A | 20A

Prad roztadowania 10A

Max napiecie Dla 12V<25V, Dla 24V<50V

wejsciowe PV

Ladowanie BO1 szczelny BO2 Zelowy BO3

absorpcyjne zalewowy
14,4V 14,2V 14,6V

Ladowanie

spoczynkowe*

Pobér pradu <10mA

Wyjscie USB 5V/2A Max
Temperatura pracy -35°~+60°C
Wymary/masa 133x35x70mm (szer x gt x wys)/132g

*W zaznaczonych polach nalezy warto$¢ napiecia pomnozy¢ x2 przy napieciu systemowym 24V

VIIl. Ochrona srodowiska

Urzadzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, ze produkt musi
powinien by¢ dostarczany do odpowiedniego punktu
zbierajacego odpady. Nie nalezy go wyrzuca¢ razem z odpadami gospodarstwa domowego.

"

Aby uzyskaC¢ wiecej

by¢ utylizowany oddzielnie i

informacji, nalezy

skontaktowa¢ sie z przedstawicielem

przedsiebiorstwa lub lokalnymi stuzbami odpowiedzialnymi za zarzgdzanie odpadami.
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