INSTRUKCJA OBSLUGI

Modut BLUETOOTH do regulatorow MPPT
4840-K (nr kat. 525515)
4860-K (nr kat. 525516)

UWAGA

Przed przystgpieniem do poditgczenia modutu nalezy uruchomic¢ regulator MPPT 4840-K/ 4860-K i
upewni¢ sie, ze w ustawieniach szybkosci transmisji przez port szeregowy (ustawienie nr 26) wybrana
jest wartos¢ ,,9,6”.

1. Pobieranie aplikacji mobilnej
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Wersja dla systemu Android

Wersje dla systemu IOS nalezy pobrac¢ w sklepie Apple wpisujac ,SController”

2. Nawiazanie tacznosci przez Bluetooth

Podtagczy¢ modut Bluetooth do portu komunikacyjnego w regulatorze.

Przed uruchomieniem aplikacji nalezy sparowaé telefon z modutem, korzystajgc ze standardowej dla

telefonu procedury parowania urzgdzen. Modut wystepuje pod nazwg ,BT18”.
Kod parowania to: 1234.



3. Ekran startowy aplikaciji

Uruchomi¢ aplikacje ,SController” i wybrac rodzaj potgczenia Bluetooth.

Ekran startowy Ekran wyboru rodzaju potaczenia

Connection

CONTROLLER >

4. Ekran gtéwny aplikaciji

Po prawidtowym nawigzaniu potgczenia powinien pojawi¢ sie ekran gtowny aplikacji z parametrami
pracy regulatora. Jesli nie wyswietla sie status akumulatora i parametry, natomiast widoczny jest
wskaznik ,,C” obok ikony akumulatora, oznacza to, ze tgcznos¢ nie zostata nawigzana. W tym przypadku
nalezy upewni¢ sie, ze urzgdzenia zostaty poprawnie sparowane i ,przewing¢” ekran aplikacji od dotu
do géry, az pojawig sie parametry.
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5. Ekrany ustawien

Ekran gtéwny ustawien
parametréw

Battery setting

Load setting

Chinese/English switching

Reset

Ekran ustawien parametrow
akumulatora

Battery setting

Battery type

System voltage
Temperature compensation 4.0 mV/'C
Absorption voltage
Absorption recovery voltage
Absorption duration0 0332
Equalizing Charging Voltage
Equalization duration0, 033
Float charging voltage

Over voltage disconnection
Over voltage reconnection
Low voltage disconnection

Low voltage reconnection

Interfejs ustawien trybu pracy
obcigzenia

Marmal

Load working mada

Ekran wyboru typu akumulatora

Options

SLD

Ekran wyboru napiecia
systemowego")

Ekran ustawien trybu pracy
obcigzenia
Load satting

wrrking mode

Lighbeomtrol

Light+iual fime pariod

Time contral

1) Po zmianie napiecia systemowego nalezy wytgczy¢ i wigczy¢ ponownie regulator.




6. Ochrona srodowiska
Urzadzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, ze produkt musi
by¢ utylizowany oddzielnie i powinien by¢ dostarczany do odpowiedniego punktu
zbierajacego odpady. Nie nalezy go wyrzucaé razem z odpadami gospodarstwa
domowego.
Aby uzyska¢ wiecej informacji, nalezy = skontaktowa¢ sie z przedstawicielem
przedsiebiorstwa lub lokalnymi wtadzami odpowiedzialnymi za zarzagdzanie odpadami.
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